
MWH-10             CONTOR DE ENERGIE CU 10 CIFRE  ADtek
DESCRIERE

Contorul MWH-10 asigura masurarea cu inalta precizie, afisarea si comunicarea 

puterii (Watt) si energiei active (Watt-h). Este prevazut cu 2 relee de iesire, 2 intrari  

externe de comanda, interfata RS485 (Modbus RTU) sau iesire de impulsuri, cu 

functii versatile, cum ar fi cele de intrare/iesire la distanta, de alarma si de comunicare 

pentru o gama larga de aplicatii.

Contorul a fost conceput cu un cronometru pentru setarea timpului de acumulare 

a energiei (SCT). Atunci cand timpul depaseste valoarea setata (0...999(H):59(M):59(S)), 

acumularea energiei va fi oprita, chiar daca sarcina functioneaza. Aceasta este o functie

foarte utila pentru verificarea consumului aparatelor si echipamentelor electrice.

CARACTERISTICI

� Masurarea puterii si energiei active in retele monofazate pe 2 si 3 fire si in retele trifazate pe 3 si 4 fire, sarcini dezechilibrate

� Intrare directa 500V / max. 50A cu transformator de curent de mare precizie (modul YMWH-CT10A, clasa 0,1%).

� Afisaj dublu pentru Watt si Watt-h, unitati de masura selectabile. 

� 2 relee programabile individual pentru a actiona Hi / Lo / Hi Latch / Lo Latch cu intarziere la start / histerezis / functii

de activare si dezactivare cu intarziere, sau pentru comanda de la distanta.

� 2 intrari externe de control programabile individual pentru a corespunde cu:

���� Putere activa (Watt): PV relativ (Tara) / PV Hold / Maximum sau Minimum Hold

���� Energie activa (Watt-ora): Gate / Reset

���� Alta aplicatie: Reset Timer / DI (monitorizare de la distanta) / Reset pentru releu blocat activat...

� Iesire de impulsuri corespunzatoare energiei active si port de comunicatie RS485, optional  

� Dimensiuni standard DIN (96 x 48)

� Aprobat CE & RoHS

APLICATII
Panouri de control si monitorizare a consumurilor Sisteme de distributie si comutare

Administrarea energiei si tarifelor pentru automatizarea cladirilor Echipamente de verificare a consumului de energie

COD DE COMANDA

MWH -10 - Conectare
Domeniu de Domeniu de Frecventa Optional Optional Alimentare

▬
*Functie

intrare A intrare V de intrare Iesire 1 Iesire 2 auxiliara optionala

OPTIUNE 1 OPTIUNE 2 OPTIUNE 

COD CONECTARE COD DOM. INTRARE COD Frecv. INTRARE COD IESIRE 1 COD IESIRE 2 COD ALIM. AUXILIARA COD *FUNCTIE OPTIONALA

12 1F2F Dezechilibrat A1 0 ~ 1 A 5 50 Hz ± 3 Hz N NU N NU A 115/230 Vca N NU

13 1F3F Dezechilibrat A5 0 ~ 5 A 6 60 Hz ± 3 Hz PC Impuls(O.C.) 8 RS 485 OPTIUNE 4 SCT Stop Count Timer

33 3F3F Dezechilibrat
AF

0 ~ 50 A (cu modul PR Impuls(releu) R Releu 2
ADH

85 ~ 264 Vca 3BK Functie Banca

34 3F4F Dezechilibrat YMWH-CT10A) I 0(4) ~ 20 mA Releul 2 nu poate 100 ~ 300 Vcc

V1 50 ~ 500V V 0 ~10 V fi ales daca a fost ADL 20 ~ 56 Vca/cc

V2 220~110V (1P3W) R Releu 1 specificata iesirea

AO VO Specificati A si V tip impuls

SPECIFICATII TEHNICE Domeniu de intrare:

U.M. primar trafo. de tensiune (TT) programabila: V si KV

 Masurare si Conectare Raport primar TT programabil: 50.0V ~ 999.99KV

Conectare
Intrare CA

Consum intrare
Raport secundar TT programabil: 50.0 ~ 500.0V

Tensiune Curent Frecv. Intrare directa: primar = secundar = sub 500V

1F2F 1A

1F3F 5A 50 Hz
sau

Raport primar TC programabil: 1 ~ 9999.9 A

3F3F 50A 60 Hz Raport secundar TC programabil: 1 ~ 9.99.9 A

3F4F 50 ~ 500VLL Optional: intrare directa 50A cu modul YMWH-CT10A

matoare de tensiune sau curent. Intrarea de 50A este conectata la un modul YMWH-CT10A Depasirea maxima a capacitatii de intrare:

Tensiune: 2 x valoarea nominala continuu

 Precizie si rezolutie 4 x valoarea nominala pentru 2 secunde

Parametri Precizie Rezolutie (programabila) Domeniu afisaj Curent: 3 x valoarea nominala continuu

 Putere activa 0.5%
1 / 0.01K / 0.1K / 1K / 0.01M / 0.1M / 1M

0~99999 10 x valoarea nominala pentru 10 secunde

 Energie activa 0.5% 0~9999999999 50 x valoarea nominala pentru 1 sec. (pentru intrare tip 5A)

Stop count timer 0.001% X 999(H):59(M):59(S) Functii de comanda (Optional)

Set-point-uri: 2 set-point-uri

 Intrare Relee: 2 relee ND, contacte 1A/230Vca, 3A/115vca

Masurare: Valoare eficace reala (True RMS) Mod activare releu: Poate fi programat pentru putere sau energie 

Efectul formei de unda: ≤ 0.2% din FS la distorsiuni de 30% Pentru putere: Hi / Lo / Hi.HLd / Lo.HLd / do / oFF

Convertor A/D: Rezolutie 16 biti Functii: Temporizare la start / Temporizare la activare si dezactivare /

Precizie: ≤ Histerezis / Activare mentinuta

Rata de esantionare: 15 cicluri/sec Banda start: 0~9999 counts

Timp de raspuns: ≤ 100ms (cand AvG=”1”), standard  Temporizare la start: 0:00.0~9(Minute):59.9(Secunde)

Conectare: 1F2F (monofazat pe 2 fire) dezechilibrat

1F3F (monofazat pe 3 fire) dezechilibrat Temporizare la dezactivare: 0.00.0~9(Minute):59.9(Secunde)

3F3F  (trifazat pe 3 fire) dezechilibrat Histerezis: 0~5000 counts

3F4F (trifazat pe 4 fire) dezechilibrat 1

Tensiune: 0 ~ 500 VLL (max.)

50 ~ 500VLN Tensiune: ≤ 0.5 VA/faza Curent: 0 ~ 1/ ~ 5/ ~ 50A (max.)

220VLL~110VLN 

50 ~ 500VLL 

Curent: ≤ 0.1 VA/faza

Nota: Valorile maxime de intrare sunt de 500V si 5A. Pentru valori mai mari se vor conecta transfor- Frecventa: 50/60 Hz ± 3 Hz

0.5% FS ± 1C

Temporizare la activare: 0.00.0~9(Minute):59.9(Secunde)



Pentru energie: Totalizator / Lot de energie si mod N/R/C, selectabile PANOU FRONTAL
Functii:

Indicare iesire Unitate de masura

 Intrari externe de comanda (ECI) impuls/RL pentru putere activa

Mod de intrare: 2 puncte ECI, intrari tip contact sau colector deschis, nivel trigger Indicare stare Unitate de masura

Functii: Functii flexibile programabile pentru comunicatie/RL pentru energie activa

Putere: PV Relativ / PV Hold / Reset Max Hold sau Mini. Hold Indicare stare Ecran superior 

Energie: Gate / Reset / Timer enable / Timer reset E.C.I. pentru energie activa

DI (monitorizare de la distanta) Taste operare Ecran inferior 

Timp de stabilizare: 5 ~ 255 x 8 ms pentru putere activa

 Iesire analogica [AO] – optional Afisaj: Afisaj dublu pentru putere activa si energie activa 

Precizie: Putere: 5 cifre LEDuri verzi cu inalta luminozitate, 7.1mm

Riplu: Energie: 10 cifre LEDuri rosii cu inalta luminozitate, 7.1mm

Timp de raspuns: ≤ 100ms (10~90% din intrare) Unitate de masura: Putere: 3 LEDuri verzi patrate pentru W / KW / MW

Izolare: 2.0 kVca intre intrare si iesire Energie: 3 LEDuri rosii patrate pentru WH / KWH / MWH

Domeniu de iesire: Tip tensiune sau curent, conform specificatiei din comanda Indicare stari intrari/iesiri: Indicare iesire impulsuri: 1 LED rosu patrat PLS

PLS

in functie de acumularea de energie activa. PLS va lumina  

Sarcina de iesire: intermitent cu frecventa mai mare atunci cand acumularea
de energie este mai rapida.

Functii: Comunicatie RS485: 1 LED portocaliu patrat COM

COM

transmite date. Frecventa mai mare inseamna o viteza de 

transfer de date mai mare. 

Reglaj fin digital: Indicare functie E.C.I.: 2 LEDuri verzi patrate ECI 1 si ECI 2

ECI 1

ECI 2

 Iesire de impulsuri – optional Indicare releu activat: 2 LEDuri rosii patrate RL 1 si RL 2

Mod de iesire: Colector deschis: 30V/60mA RL 1 Aprins cand releul 1 este activat.

Releu: 24Vcc/1A (frecventa de iesire trebuie sa fie sub 50Hz) RL 2 Aprins cand releul 2 este activat.

Domeniu de iesire: Frecventa maxima: 1000 Hz; raport ciclic 50% Etichete: Pentru simbolurile functiilor

Divizor de impulsuri: 1 impuls/1~9999 impulsuri numarate, programabil HH Hi Lo LL DO Simbolurile functiilor pentru releu: HH / Hi / Lo / LL / DO

PV.HPV.HPV.HPV.H TareTareTareTare DIDIDIDI M.RSM.RSM.RSM.RS R.RSR.RSR.RSR.RS Simbolurile functiilor pentru E.C.I.: PV.H(PV Hold) / Tara / DI /

M.RS(Maximum sau minimum reset) / R.RS(Reset pentru 
Protocol: Modbus RTU mode releu blocat).

Baud rate: 1200/2400/4800/9600/19200/38400 programabila Taste de operare: 4 taste pentru Enter(Functie) / Shift(Escape) / Up / Down

Biti de date: 8 biti

Paritate: Par, impar sau fara (cu 1 sau 2 biti stop), programabil

Adresa: 1 ~ 255 programabila

Afisare la distanta: Pt. afisarea valorii masterului, comandata prin RS485 la nivelul superior / scapare (escape).

Distanta: 1200 m

Rezistenta terminala: 150Ω la ultimul aparat. parametrul selectat sau valoarea setata si indexeaza la

parametrul urmator.

 Securitate electrica Functia de protectie: Parola din 4 cifre setabila de la 0000 la 9999.

Rigiditate dielectrica: 2.0KVca pentru 1 min intre intrare/ iesire/ alimentare/ carcasa Pentru configurare trebuie sa introduceti parola corecta de  

Rezistenta izolare: acces in 'Nivel de Inginer'. Parola poate fi schimbata in acest

Izolare: Intre alimentare / intrare / releu / RS485/ ECI nivel. Daca ati uitat parola trebuie sa contactati producatorul.

EMC: EN 55011:2002; EN 61326:2003

Securitate (LVD): EN 61010-1:2001 Functia de blocare: 4 moduri de blocare: Nu / Nivel de utilizator / Nivel de 

Inginer / Totul (Nivel de inginer si Nivel de utilizator).

 Mediu  

Temperatura de lucru: 0~60 °C

Umiditate de lucru: 20~95 %RH, Necondensabila pot fi setate, dar pot fi accesate si vizualizate/verificate.  

Coeficient de temperatura:

Temperatura de stocare: -10~70 °C setate, dar pot fi accesate si vizualizate/verificate.

Carcasa: Panou frontal: IEC 549 (IP54); carcasa: IP20

Functia tastei UP: Tasta UP de pe panoul frontal poate fi setata pentru a 

 Mecanice  

Dimensiuni: 96mm(L) x 48mm(I) x 120mm(A) Functia tastei DOWN: Tasta DOWN de pe panoul frontal poate fi setata pentru a 

Decupare in panou: 92mm(L) x 44mm(I)

Material carcasa: ABS rezistent la foc (UL 94V-0) Exemplu: Setarea tastei Up pentru a indeplini functia setata pentru ECI1:

Montaj: In panou

Bloc terminal (conector): Plastic NYLON 66 (UL 94V-0)

Relee, ies. analogica si RS485: 5A 300Vca, M2.6, 22~16AVG atunci cand va fi apasata tasta UP, valoarea PV va fi inghetata  

si LED-ul patrat pentru ECI 1 va fi aprins pana cand tasta UP 

Greutate: 550g / 350g (alim. Auxiliara cod: ADH or ADL)

blocate pe durata cat functiile acestora sunt indeplinite 

 Alimentare  de tastele UP sau DOWN.

Tensiune de alimentare: 115/230 Vca, 50/60 Hz;

Optional: 85~264Vca/100~300Vcc sau 20~56Vca/cc 

Putere consumata: 5.0VA maximum

Memorie: EEPROM
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Temporizare la activare: 0.00.0~9(Minute):59.9(Secunde)

≤ ± 0.1% din FS; convertor D/A 16 biti

≤ ± 0.1% din FS

Tensiune: 0~5V / 0~10V / 1~5V programabila va lumina intermitent atunci cand iesirea este de tip impuls,

Curent: 0~10mA / 0~20mA / 4~20mA programabil

Tensiune: 0~10V: ≥ 1000N

Curent:  4(0)~20mA: ≤ 600N max.

Ao.SEL (selectare AO): selectare Putere / Energie pentru AO

Ao.HS (dom. superior iesire): programabil -19999~29999 va lumina intermitent atunci cand instrumentul primeste sau

Ao.LS (dom. Inferior iesire): programabil -19999~29999

Ao.LMT (limita sup. a iesirii): 0.00~110.00% din ies. sup.

Ao.Zro (zero AO): domeniu  setabil: -38011~+27524

Ao.SPn (span AO): domeniu setabil: -38011~+27524 Aprins cand Intrarea Externa de C-da 1 este inchisa (contact uscat).

Aprins cand Intrarea Externa de C-da 2 este inchisa (contact uscat).

 Comunicatie RS 485 (optional)

Tasta Up: incrementeaza valoarea/Inapoi la functia anterioara

Tasta Down: decrementeaza valoarea/salt la functia urmatoare

Tasta Shift: deplaseaza pozitia cifrei programabile / revenire

Tasta Enter/Fun: acceseaza stare setari / memoreaza

≥ 100MΩ la 500Vcc, intre alimentare / intrare / iesire 

Resetare energie: parola din 4 cifre in 'grup de intrare'.

Nu: nimic blocat, toate functiile pot fi setate si schimbate.

Nivel de utilizator: functiile din nivelul de utilizator nu  

≤100 PPM/°C Nivel de inginer: functiile din nivelul de inginer nu pot fi 

Totul: nivelul de utilizator si nivelul de inginer sunt blocate.

indeplini aceeasi functie ca cea setata pentru ECI 1.  

indeplini aceeasi functie ca cea setata pentru ECI 2.  

daca pentru [ECi. 1] din [ECi GroUP] este setata functia 

Pv.HLd (ingheata PV) si [E.1=UP] este setata YES (da), 

Altele: 10A 600Vca, M3.0, 1.5~25mm2 (15~10AWG)

va fi apasata din nou. Intrarile ECI1 si ECI2 vor fi  



DIMENSIUNI Conectare cu YMWH-CT10A

INSTALARE  Monofazat pe 3 fire (1F3F)

Instrumentul trebuie instalat in locatii in care nu este depasita temperatura Conectare cu transformatoare de curent
maxima de utilizare si este asigurata o buna ventilatie.

SCHEMA DE CONECTARE
Conectare cu YMWH-CT10A

Se va verifica mai intai tensiunea furnizata de retea si apoi se va conecta la
bornele corespunzatoare. Se recomanda ca alimentarea aparatului sa fie
protejata cu o siguranta sau un intrerupator.

CONECTARE ALIMENTARE AUXILIARA

CONECTARE INTRARE

Optiune: modul TC de inalta precizie – YMWH-CT10A - clasa 0,1 

 Trifazat pe 3 fire (3F3F)

Conectare cu transformatoare de curent

Va rugam sa nu conectati la impamantare atunci cand modulul TC de 50 A 
este instalat.

 Monofazat pe 2 fire (1F2F)

Conectare cu transformator de curent

Conectare cu YMWH-CT10A
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Cablare releu, RS485, A/O, impuls: M2.6, AWG22~16(0.5~1.3mm2)
Cablare altele: M3.0, AWG15~10(1.5~2.5mm2)

DECUPARE PANOU

 VEDERE 
FRONTALA

 Dimensiuni: 96 x 48 x120 mm
 Decupare panou: 93 x 45 mm (recomandat)

Unitati: mm

+           –



 Trifazat pe 4 fire (3F4F)

Conectare cu transformator de curent

Conectare cu YMWH-CT10A

CONECTARE IESIRE
Din cauza numarului limitat de terminale, cele doua terminale din stanga pot fi definite pentru  
releu, iesire analogica sau impuls, iar cele doua terminale din dreapta pot fi definite pentru releu  
sau port RS485.

 Port de comunicatie RS485

 Iesire impuls
Iesire colector deschis Iesire contact de releu

 Iesire analogica  Doua relee de iesire

1 releu de iesire + Port RS485 1 ies. analogica + Port RS485

Distribuitor:    SYSCOM 02 SRL Bucuresti; 
Tel/fax: 021 410 5281, 021 444 1241; mobil: 0722 725 659
email: syscom02@automatizariindustriale.ro 
www.syscom02@automatizariindustriale.ro 4

Specificata in c-da 
0-10 V sau 4-20 mA

 FORMA – A
 1A/230Vca,
 3A/115Vca


