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TRANSMITER cu TERMOREZISTENTA TSOP pentru exterior, 4-20 mA 
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TRANSMITER cu TERMOREZISTENTA TSOR pentru interior, 4-20 mA 
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TRANSMITER cu TERMOREZISTENTA TSOK  
pentru conditii dificile de vibratii si temperatura ambianta, cu iesire 4-20 mA 
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TRANSMITER cu TERMOREZISTENTA TSOJ  
programabil prin comunicatie seriala RS232, cu iesire 4-20 mA 
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TRANSMITER TEMPERATURA TRN cu intrare fixa, pentru termorezistente si termocuple, 
cu iesire 0/4-20 mA sau 0……1/2/5/10 V, cu montare in cap de conexiuni  
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TRANSMITER TEMPERATURA TRA cu intrare selectabila, pentru termorezistente si 
termocuple, cu iesire 0/4-20 mA sau 0……1/2/5/10 V, cu montare in cap de conexiuni  
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TRANSMITER TEMPERATURA NPT3 cu intrare programabila din PC, prin conexiune USB, 
pentru termorezistente si termocuple, cu iesire 0/4-20 mA, pentru montare in cap de 
conexiuni  

 

 

Transmiterul  NPT3 are intrare universala si este proiectat pentru a fi montat  
intr-un cap de conexiuni forma B. Dispozitivul  convertește semnalul de intrare 
de la senzorul de temperatura, de tip  termocuplu sau termorezistenta, in  
semnal de iesire 4-20 mA. Configurarea este realizată prin intermediul interfeței 
USB. Nu este nevoie de nici un adaptor de programare. Software-ul de configurare 
este inclus în livrare. 

 

Specificatii tehnice 

Alimentare 24 (12...36) V DC 

Intrare analogica 1 [termocuplu sau termorezistenta] 

Iesire analogica 1 [4-20 mA] 

Eroare intrinseca TC 0.50% 

 RTD 0.25% 

Eroare de liniaritate, max. ±0.2% 

Temperatura ambianta -40...+85 °C 

Clasa de protectie IP  IP20 

Dimensiuni Ø 44 x 18 mm 

Greutate approx. 25 g 

Tip senzori 

Senzor Domeniu de masura °C 

Pt50 -200…+750 

Pt100 -200…+750 

Pt500 -200…+850 

Pt1000 -200…+850 

Ni100 -60…+180 

J -200…+1200 

N -200…+1300 

K -200…+1300 

S 0…+1750 

R 0…+1750 

B +200…+1800 

T -200…+400 
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TRANSMITER TEMPERATURA NPT1 cu intrare programabila din PC, prin conexiune USB, 
pentru termorezistente si termocuple, cu iesire 0/4-20 mA, pentru montare pe sina DIN  

 
 

 

Transmiterul  NPT1 are intrare universala si este proiectat pentru a fi montat pe sina DIN. 
Dispozitivul  convertește semnalul de intrare de la senzorul de temperatura, de tip   
 termocuplu sau termorezistenta, in semnal de iesire 0/4-20 mA. Configurarea este realizată    
 prin intermediul interfeței USB. Nu este nevoie de nici un adaptor de programare.     
  Software-ul de configurare este inclus în livrare. 

 
            Caracteristici tehnice 

Alimentare 24 (12...36) V DC 

Curent consumat in operare, max. 35 mA in configurare, max.50 mA 

Intrare Analogica 1 

Iesire Analogica 1  ;  semnal  0(4)-20 mA 

Eroare Intrinseca Termocuplu  : 0.50% Termorezistenta : 0.25% 

Eroare Linearitate, max. ±0.1% 

Rezistenta firelor senzorului, per fir 100 ohm 

Sarcina Permisa, max. la 24 V cc : 600 ohm la 36 V cc : 1200 ohm 

Ambient temperature -40...+85 °C 

Grad de protectie  IP20 

Dimensiuni 27 x 110 x 78 mm 

Greutate approx. 100 g 

                Tip senzori 

Senzor Domeniu de masura °C 

Pt50 -200…+750 

Pt100 -200…+750 

Pt500 -200…+850 

Pt1000 -200…+850 

Ni100 -60…+180 

J -200…+1200 

N -200…+1300 

K -200…+1300 

S 0…+1750 

R 0…+1750 

B +200…+1800 

T -200…+400 
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TRANSMITER TEMPERATURA SYE2060 pentru termocuple sau termorezistente, cu intrare si 
iesire programabile din PC, prin comunicatia seriala RS485, cu iesire 4-20 mA sau 0-10 V, 
pentru montare in cap de conexiuni, pe perete  sau pe sina DIN  
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