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ITP15-M   indicator digital, tip bargraf, cu afisaj tricolor : rosu, galben,  verde   

        
   
                                                  

 
# Afisaj tip BARGRAF, indicare 0-100 % cu 10 bare, 10 % fiecare bara 
# Afisaj cu 3 culori [rosu, galben, verde], cu montaj vertical sau orizontal 
# Intrare universala : 
* semnale de proces industrial : 0/4-20 mA, 0-5 mA, 0/2-10 V 
* senzori de temperatura : termocuple K, J, N, T, S, R, B, L si    
   termorezistente Pt/Cu/Ni 50/100/500/1000 ; 50/100/500/1000 M/P/N 
# Montaj pe panou, prin gaura standard de 22,5 mm 
# Configurare prin tastatura sau din PC/Laptop, prin soft akYtec Tool Pro ; Port microUSB 
 

*5 praguri setabile Zon.1…..Zon.5 care delimiteaza zonele de culoare afisate in domeniul 0-100 % = 10 bare 
*Culorile zonelor se seteaza prin parametri Col.1…..Col.4, Col.d, culoarea fiind una  
din cele 3 posibile [R, G, V].  
*Depasirea limitelor domeniului de masura afisat BL, BH este semnalizata printr-un  
cod/simbol de culoare afisat 
*Atingerea limitelor/capetelor domeniului de masura afisat [0+/-1] %, [100+/-1] % este semnalizata  
printr-un cod/simbol de culoare afisat 
*Depasirea limitelor de alarma SP.Lo, SP.Hi setate este semnalizata prin palpiirea afisajului 
*Intreruperea firelor sau scurtcircuitul pe intrare sunt semnalizate printr-un cod/simbol de culoare afisat 
*Defectarea circuitului de compensare jonctiune rece pentru termocuple este semnalizata printr-un 
cod/simbol de culoare afisat 
 

*Alimentare din tensiune in gama extinsa : 10 - 30 Vcc 
*Functioneaza intr-o gama larga de temperatura : -40….+60 oC 
*Poate realiza functia de regulator ON/OFF ; este prevazut cu o iesire de comanda/control tip  
tranzistor NPN care poate comanda direct elemente de executie cu semnal de 200 mA si  
24 Vcc [max. 42 Vcc] ; alte sarcini  de curenti si tensiuni mai mari pot fi comandate prin intermediul  
unui releu cu bobina de 24 Vcc, comandata de catre tranzistor 
*Indicatorul este compact si are partea de montaj in forma cilindrica, standard 22 mm, permitand  
montajul acestuia pe panouri si dulapuri de automatizare, in gaurile de 22,5 mm pentru lampi sau butoane 
 

Specificatii tehnice 
 

*Alimentare : 24 Vcc [10-30 Vcc] ; putere consumata < 1 W 
*Semnal de intrare, selectabil, unul dintre :  
-curent : 0/4-20 mA, 0-5 mA ; caderea de tensiune pe dispozitiv : max. 1,6 V 
-tensiune : 0/2-10 V  ; -50….+50 mV ; 0-1 V ; Rezistenta de intrare :  > 100 kohmi 
-termocuple TC : K, J, N, T, S, R, B, L  
-termorezistente RTD : Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu 100, Cu500, Cu1000, Ni100, Ni500,                       
                                          Ni1000, 50M, 100M, 500M, 1000M, 50P,100P,500P,1000P 
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*Viteza de citire/esantionare, fara filtrare : 1 citire / secunda 
*Precizie de  afisare : 10 % ; precizie  de citire : +/- 0.25 % pentru  semnale RTD, I, U ; 0,50 % pentru TC  
*Iesire : tranzistor NPN ; 200 mA, 42 Vcc ; lungimea maxima a cablului de iesire : 30 m 
*Port/conector microUSB pentru conectare la PC/Laptop pentru configurare cu soft-ul akytec Tool Pro 
*Tastatura din 3 taste : M, Up, Down 
*Afisaj : bargraf 0-100 %, 10 bare, 14 mm 
*Culoare afisaj : rosu/galbem/verde 
*Dimensiuni : 48 x 26 x 72 mm ; *Greutate : 150 gr. ; IP 65/20 [frontal/spate] 
*MTBF : 100.000 ore ; Durata de viata : 12 ani 
*Conditii de lucru : medii curate, uscate, cu praf putin ; zone cu atmosfera nonEx fara  
gaze agresive sau inflamabile  
  Temperatura ambianta : -40....+60 °C ; Umiditate : 30 - 80%RH, fara condensare 
 

Conectare Electrica 

TENSIUNE 0-10 V ; 2-10 V 
 

CURENT  0/4-20 mA ; 0-5 mA 
 

TENSIUNE  -50…+50 mV sau 0-1 V                         Alocare borne 
                                                                                              de conexiuni 
TERMOCUPLU                                                                    
 

TERMOREZISTENTA cu 2 fire 
 

TERMOREZISTENTA cu 3 fire 
 
 

Iesirea DO, pe tranzistor NPN, asigura o comanda de 200 mA la max. 42 Vcc.  
Pentru sarcini mai mari tranzistorul poate comanda un releu. 
Tranzistorul trebuie sa fie protejat printr-o dioda VD1 in paralel pe bobina releului. 
 

 
 
 
VD1 
   

              
            24 Vcc                                       Conectarea se face cu indicatorul oprit/nealimentat !!! 

 

     Montaj, Dimensiuni 
         

             

     

                 
                                                              
 

  
 
 

             Montaj                                                    Dimensiuni                                                     Decupare 
 

-Montajul se face prin gaura standard, de 22.5 mm, pentru butoane sau lampi, cu garnitura si piulita 
-Dimensiunile compacte [48 x 26 mm] si gaura standard [22,5 mm] permit montarea usoara si rapida pe  
panouri sau pe usile dulapurilor de automatizare, cu o densitate mare de indicatoare pe unitatea  de suprafata. 
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