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ITP17   indicator digital, cu afisaj tricolor : rosu, galben,  verde     

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 

                     
 
                                           

                                                                           

# Afisaj 4 Digiti, LED, 7 segmente, inaltime 14 mm ; -1999…..9999 
# Intrare universala : 
* semnale de proces industrial : 0/4-20 mA, 0-5 mA, 0/2-10 V 
* senzori de temperatura : termocuple K, J, N, T, S, R, B, L si    
   termorezistente Pt/Cu /Ni 50/100/500/1000 ; 50/100/500/1000 M/P 
# Montaj pe panou, prin gaura standard de 22,5 mm 
# Configurare prin tastatura din 3 taste M, Up, Down 
# Configurare din PC/Laptop, prin soft gratuit, akYtec Tool Pro ; Port microUSB 
 
Generalitati 
 

*ITP17 este un indicator digital tricolor, care masoara si afiseaza valorile din procesele industriale 

preluate de la transmitere/convertoare/adaptoare cu iesire 0/4-20 mA sau 0/2-10 V sau afiseaza 

temperatura preluata de la senzori de temperatura [termocuple, termorezistente]  

*Indicatorul se poate conecta si la semnale liniare de tensiune 0-1 V, -50….+50 mV 
*Afisarea se face pe patru digiti, LED-uri 7 segmente, cu inaltimea de 14 mm 
*Valoarea afisata poate fi filtrata, scalata sau i se poate aplica extragerea de radacina patrata [ultimele  
doua functii numai pentru semnalele liniare de tensiune] ; pentru termocuple si termorezistente domeniile 
de masura sunt predefinite 
*Domeniul maxim de afisare : -1999…..9999 
*Punct zecimal selectabil 
*5 praguri setabile Zon.1…..Zon.5 care delimiteaza zonele de culoare ; culorile zonelor desemnate se seteaza 
prin parametri Col.1…..Col.4, Col.d  
*Alimentare din tensiune in gama extinsa : 10 - 30 Vcc 
*Depasirea limitelor domeniului de masura este semnalata printr-un mesaj de eroare afisat 
*Depasirea limitelor de alarma setate este semnalizata prin palpiirea afisajului 
*Intreruperea firelor sau scurtcircuitul pe intrare sunt semnalate printr-un mesaj de eroare afisat 
*Configurarea se face cu un program akYtec Tool Pro, din PC/Laptop printr-un port microUSB sau 
de la tastatura din 3 butoane. 
*Functioneaza intr-o gama larga de temperatura : -40….+60 oC 
*Poate realiza functia de regulator ON/OFF ; este prevazut cu o iesire de comanda/control tip tranzistor 
NPN care poate comanda direct elemente de executie cu semnal de 200 mA si 24 Vcc [max. 42 Vcc] ; alte 
sarcini  de curenti si tensiuni mai mari pot fi comandate prin intermediul unui releu cu bobina de 24 Vcc, 
comandata de catre tranzistor. 
*Indicatorul este compact si are partea de montaj in forma cilindrica, standard 22 mm, permitand montajul 
acestuia pe panouri si dulapuri de automatizare, in gaurile de 22,5 mm pentru lampi sau butoane 
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Specificatii tehnice 
 

*Alimentare : 24 Vcc [10-30 Vcc] ; putere consumata < 1 W 
*Semnal de intrare, selectabil, unul dintre :  

-curent : 0/4-20 mA, 0-5 mA ; caderea de tensiune pe dispozitiv : max. 1,6 V 

-tensiune : 0/2-10 V 

-termocuple TC : K, J, N, T, S, R, B, L  

-termorezistente RTD : Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Cu50, Cu 100, Cu500, Cu1000, Ni100, Ni500,                       

                                Ni1000, 50M, 100M, 500M, 1000M, 50P,100P,500P,1000P 

-tensiune liniara : -50….+50 mV ; 0-1 V 
  Se poate selecta  oricare dintre variantele de semnal de intrare de mai sus 
*Viteza de citire/esantionare, fara filtrare : 1 citire / secunda 
*Precizie : +/- 0.25 % pentru  semnale RTD, I, U ; 0,50 % pentru TC ; Deriva termica : < 0,2% FS/10 oC 
*Rezistenta de intrare : pentru intrarea in tensiune  > 100 kohmi 
*Iesire : tranzistor NPN ; 200 mA, 42 Vcc ; lungimea maxima a cablului de iesire : 30 m 
*Port/conector microUSB pentru conectare la PC/Laptop pentru configurare cu soft-ul alytec Tool Pro 
*Tastatura din 3 taste : M, Up, Down 
*Afisaj : LED-uri, 7 segmente, 4 cifre, -1999...9999 ; Inaltime cifre : 14 mm ; Culoare afisaj : rosu/galbem/verde 
*Dimensiuni : 48 x 26 x 72 mm ; Greutate : 150 gr. ; IP 65/20 [frontal/spate] 
*MTBF : 100.000 ore ; Durata de viata : 12 ani 
*Conditii de lucru : medii curate, uscate, cu praf putin ; zone cu atmosfera nonEx fara gaze agresive sau inflamabile  
  Temperatura ambianta : -40....+60 °C ; Umiditate : 30 - 80%RH, fara condensare 
 
ITP17 accepta pe intrare semnale tip mA, V si de la termocuple sau termorezistente si are 4 functii importante : 

*Indicator digital tricolor : -1999…..9999 
*Regulator ON/OFF cu iesire de comanda pe tranzistor NPN 
*Alarmare vizuala prin culoarea sau palpiirea afisajului la depasirea limitelor de alarma setate 
*Afisare erori la depasire domeniu de masura setat sau intrerupere/scurtcircuit pe intrarea de semnal 
 

Conectare Electrica 

 

TENSIUNE 0-10 V ; 2-10 V 

 
CURENT  0/4-20 mA ; 0-5 mA 
 
TENSIUNE  -50…+50 mV sau 0-1 V 
 

TERMOCUPLU 
 

TERMOREZISTENTA cu 2 fire 
 

TERMOREZISTENTA cu 3 fire 
 
 
 
 
 
 
 

Iesirea DO, pe tranzistor NPN, asigura o comanda de 200 mA la max. 42 Vcc.  
Pentru sarcini mai mari tranzistorul poate comanda un releu. 
Tranzistorul trebuie sa fie protejat printr-o dioda VD1 in paralel pe bobina releului. 
 

VD1 
 
 

                 24 Vcc                                 Conectare se face cu indicatorul oprit/nealimentat !!! 
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Montaj, Dimensiuni 

     

             Montaj                                          Dimensiuni                                                               Decupare 

-Montajul se face prin gaura standard, de 22.5 mm, pentru butoane sau lampi, cu garnitura si piulita 
-Dimensiunile compacte [48 x 26 mm] si gaura standard [22,5 mm] permit montarea usoara si rapida  
pe panouri sau pe usile dulapurilor de automatizare, cu o densitate mare de indicatoare pe unitatea 
de suprafata. 
 

Examplu pentru un proces de incalzire avand definite 4 stari/zone de masura/culoare : 

1. Normal - coloare verde 
2. Subincalzire - coloare galbena 
3. Supraincalzire - coloare galbena 
4. Supraincalzire critica  - coloare rosie palpiitoare  

 
         
    
 

Supraincalzire critica 
 
 
    Supraincalzire    
 
 
  Valoare normala     
 
 

Subincalzire       
 
 

                   Diagrama de temperatura cu 6 puncte de masura 

 

              
                   Culorile si valorile aferente celor 6 puncte din diagrama 
   
           . .    
                               
 
 
                Definirea pragurilor zonelor si culorilor aferente acestora cu Zon.n so Col.n 
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CONECTARE 
 

*Cablurile de semnal se pozeaza separate de cablurile de putere/forta sau de cablurile care genereaza semnale 
de inalta frecventa sau impulsuri de interferente 
 *Se recomanda folosirea de cabluri din cupru multifilar, preferabil cositorite, cu diametrul 0,9-1,1 mm 
sau cabluri rigide cu diametrul 0,5-1 mm 
*Cablurile se dezizoleaza pe lungimea de 8 +/- 0,5 mm 

 
 
 
 
 Alocare 
terminale 
 
                                                              Pregatire cablu                                
 

-Pentru a proteja indicatorul de influenta interferentelor electromagnetice industriale, cablurile de conectare 
intre senzori si indicator ar trebui sa fie ecranate. 
 -Pentru a proteja intrarile indicatorului de o eventuala distrugere din cauza sarcinilor electrostatice, acumulate 
pe cablurile de conectare intre sensor si indicator, firele cablurilor  se vor atinge, timp de 1-2 secunde, inainte 
de conectare, de borna de impamantare  pentru descarcarea sarcinilor accumulate.         
 

-Pentru protejarea circuitului de iesire “DO” / “-“ se recomanda utilizarea cablurilor de iesire cu lungime mai 
mica de 30 m sau montarea unei diode VD1 cat mai aproape de bobina relreului ; dioda va avea parametri de 
cel putin : tensiunea inversa > 1,3 U alimentare ; curentul direct > 1,3 curentul prin bobina  
 

ELEMENTELE indicatorului 
 

#Afisaj : 
#Tastsatura 
#Port microUSB         

 
 
 
 
 
 

 

Afisaj tricolor progranabil :                      Tastatura 3 taste tip buton :                          Port microUSB pentru 

rosu, galben, verde                                                                                                conectare la PC/Laptop 
 
 

 validare parametru 

       selectare parametru din meniu si modificare parametru selectat 

        selectare parametru din meniu si modificare parametru selectat 
 
Daca se apasa  simultan  se intra in meniul service care contine urmatoarele elemente :      
 
Indication      Descriere 
DEV.t              Tip dispozitiv  
VEr.F               Versiunea Firmware   
CJS.E               Compensare Jonctiune Rece Termocuplu : on/ off  
d.rSt                Resetare la valorile din fabrica : Valoare curenta : 0 
                        Cand se seteaza la  1, toate setarile revin la valorile programate din fabrica si indicatorul restarteaza 
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PROGRAMARE INDICATOR prin TASTE ; Meniul principal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valorile cu steluta* nu se schimba atunci cand se face resetare la valorile din fabrica 
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Programare zone de culoare si setare culori alocate zonelor 
 

Domeniul valorii afisate se poate partaja/delimita/imparti in zone de culoare. 
Zonele sunt delimitate de catre pragurile/limitele  Zon.n = Zon.1, Zon.2, Zon.3, Zon.4, Zon.5 care pot 
lua valori in domeniul  -1999…..9999 
Culorile alocate zonelor se seteaza cu parametri Col.1, Col.2, Col.3, Col.4, Col.d iar culoarea poate fi una 
dintre rosu, galben, verde 
 

Exemplu de programare zone de culoare si alocare culori pentru zone 

            
                   temperatura 
Zon.1 = 50.0; Zon.2 = 80.0; Zon.3 = 100.0; CoL.1 = YELL; CoL.2 = rEd; CoL.d=Grn, adica : 
 

Avem de afisat un domeniu de temperatura normal, util  50°C - 100°C  
Domeniul util este impartit in 2 zone de culoare : 50°C - 80°C  [Zon.1 – Zon.2] si 80°C - 100°C [Zon.2 – Zon.3] 
Sunt  utilizate  3 culori :  Col.1, Col.2 si Col.d 
Zona de culoare 1 are limitele Zon.1 = 50°C si Zon.2 = 80°C  si culoarea alocata Col.1 = galbena 
Zona de culoare 2 are limitele Zon.2 = 80°C si Zon.3 = 100°C  si culoarea alocata Col.2 = rosie  
Zona de culoare d, in afara domeniului [< 50°C si > 100°C] are culoarea alocata Col.d = verde 
 

Valoarea 45,7 °C  este in afara domeniului util de masura [<50 °C ] si se afiseaza cu verde 
Valoarea 67,5 °C  este in zona de masura [50 - 80°C ] si se afiseaza cu galben 
Valoarea 93,8 °C  este in zona de masura [80 - 100°C ] si se afiseaza cu rosu 
 

In rezumat, pentru un domeniu al valorii de afisat se pot folosi maxim 5 limite de zone [Zon.1….Zon.5]  
care pot delimita maxim 4 zone de culoare in domeniu util si o zona extradomeniu  
Celor maxim 4 zone de culoare utile li se pot aloca 4 culori [Col.1……Col.4] 
Pentru zona extradomeniu se seteaza culoarea Col.d 
Pentru cei maxim 5 parametri de culoare [Col.1….Col.4, Col.d] se pot aloca numai  
3 culori [rosu, galben, verde] ; adica unele zone + extrazona pot avea culori identice. 
 

Setare reglare/control/alarma 
 

Se programeaza actiunea iesirii pe tranzistor pentru : 
Functia de reglare On/Off :  
Se programeaza in parametrul Cnt [Control] : OFF/Heating/Cooling  
Functia de alarmare :  
Se programeaza in parametrul Cnt [Control] : mod alarma  ; n [interior] sau U [exterior] 
Se programeaza pragurile de alarmare in parametrii : SP.Hi [superior] si SP.Lo [inferior] 
Se programeaza valoarea de histerazis in parametrul : A.HYS 

 

 
 
 
 
 
 
Diagrama iesire de comanda pe transistor 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFIGURARE INDICATOR cu programul akYtec Tool Pro 
 

-Se incarca, gratuit, in PC/Laptop, programul akytec Tool Pro 
-Se conecteaza indicatorul la PC/Laptop printr-un cablu microUSB – USB 
-Se lanseaza programul si se parcurg pasii urmatori : 
 

Adauga dispozitiv : Add devices  
Selecteaza portul de comunicatie COM : Network parameters / Interface / select  COM  
Selecteaza protocol :  Protocol / Modbus RTU  
Selecteaza categoria dispozitivului : Devices / Measuring devices  
Selecteaza/seteaza parametri de comunicatie : Connection setup / Manually 
[Baude rate : 9600 ; Data bits = 8 ; Parity = fara ; Stop bits = 1] 
Selecteaza : Find device 
Introdu adresa dispozitivului : 1…..255 [initial = 16] 
Clic :  Search  
Clic : OK   
 

Pentru alte info accesati, in program, HELP 
 

ERORI POSIBILE 
 

La alimentare indicatorul trebuie sa indice o valoare corespunzatoare programarii 
Daca valoarea indicata nu corespunde valorii reale masurate se verifica daca : 
-functionarea/starea corecta/buna a senzorului si integritatea cablului  
-conectarea corecta a cablului la indicator 
-setarea parametrilor capete de scala di.Lo si di.Hi   
Erori afisate, cauze, interventii : 

 
 

 Intretinere 
 

- Se face cu alimentarea oprita !!!! 

- Se curata periodic carcasa indicatorului de praf, murdarie si resturi/particule/depuneri 
- Se verifica periodic montajul mecanic al indicatorului si strangerea piulitei de fixare 
- Se verifica periodic starea cablurilor de conexiune si a fixarii acestora in terminalele de prindere 
- Indicatorul trebuie curatat cu o carpa moale si nu cu solventi sau materiale abrazive  
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