
Syscom 02 srl       
Bucuresti  062024 * Mobil : 0722 373 625 * Email : syscom02@gmail.com * Web :  www.automatizariindustriale.ro                                               
================================================================================================ 

MULTIPLEXOARE pentru INTRARI ANALOGICE  
de tip curent   0/4-20 mA, tensiune 0-10 V, termorezistente, termocuple, punti de forta  
REMMUX 
 
MULTIPLEXOR pentru intrari tip CURENT : 8 INTRARI 0/4-20 mA la 1 IESIRE 0/4-20 mA 

REMMUXi8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Intrare : tip 0-20 mA ; 4-20 mA  
                  numar : 8  
*Intrari selectie canale A, B, C si selectie multiplexor E/I : digitale  ; numar 3+1 ; comandate prin    
  tranzistoare PNP/NPN Open Collector    
*Iesire :   tip : 0-20 mA ; 4-20 mA 
                  numar : 1 
*Alimentare : 24 V cc [20…..30 Vcc] 
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Conectarea unui multiplexor cu 8 intrari tip mA la un PLC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULTIPLEXOR                                                       PLC 
Intrari 0/4-20 mA : 1...8 
Alimentare 24 Vcc : +24V, 0V 
Iesire 0/4-20 mA : +I, 0V                                     Intrare  0/4-20 mA : +I, -I 
Intrari selectie canal  : A, B, C                            Iesiri selectie canal  : A, B, C 
Selectie tip tranzistor : NPN/PNP      
Selectie multiplexor : INI    
    

Conectarea a doua multiplexoare cu 8 intrari tip mA la un PLC

 
MULTIPLEXOR                                                       PLC 
Intrari 0/4-20 mA : 2 x [1...8] 
Alimentare 24 Vcc : +24V, 0V 
Iesire 0/4-20 mA : +I, 0V                                     Intrare  0/4-20 mA : +I, -I 
Intrari selectie canal  : A, B, C                            Iesiri selectie canal : A, B, C 
Selectie tip tranzistor : NPN/PNP      
Selectie multiplexor : INI, ENA       



MULTIPLEXOR pentru  CURENT : 16 INTRARI 0/4-20 mA la 1 IESIRE 0/4-20 mA 

REMMUXi16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Intrare : tip 0-20 mA ; 4-20 mA  
                  numar : 16  
*Intrare selectie canale A, B, C, D  si selectie multiplexor INI/ENA : digitale  ; numar 4+1 ; comandate prin    
  tranzistoare PNP/NPN Open Collector    
    
*Iesire :   tip : 0-20 mA ; 4-20 mA 
                  numar : 1 
 
*Alimentare : 24 V cc [20…..30 Vcc] 
 

     



Conectarea unui multiplexor cu 16 intrari tip mA la un PLC 
 

 
MULTIPLEXOR                                                       PLC 
Intrari 0/4-20 mA : 1...16 
Alimentare 24 Vcc : +24V, 0V 
Iesire 0/4-20 mA : +I, 0V                                     Intrare  0/4-20 mA : +I, -I 
Intrari selectie canal  : A, B, C, D                       Iesiri selectie canal  : A, B, C, D 
Selectie tip tranzistor : NPN/PNP      
Selectie multiplexor : INI       

Conectarea a doua multiplexoare, cu 16 intrari fiecare, la un PLC 
 

 
MULTIPLEXOR                                                       PLC 
Intrari 0/4-20 mA : 2 x [1...16] 
Alimentare 24 Vcc : +24V, 0V 
Iesire 0/4-20 mA : +I, 0V                                     Intrare  0/4-20 mA : +I, -I 
Intrari selectie canal  : A, B, C, D                       Iesiri selectie canal : A, B, C, D 
Selectie tip tranzistor : NPN/PNP      
Selectie multiplexor : INI, ENA  



 Conectarea a n multiplexoare, cu 16 intrari fiecare, la un PLC 
 
    

 
 

MULTIPLEXOR                                                       PLC 
Intrari 0/4-20 mA : n x [1...16] 
Alimentare 24 Vcc : +24V, 0V 
Iesire 0/4-20 mA : +I, 0V                                     Intrare  0/4-20 mA : +I, -I 
Intrari selectie canal  : A, B, C, D                       Iesiri selectie canal : A, B, C, D 
Selectie tip tranzistor : NPN/PNP      
Selectie multiplexor : INI       
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MULTIPLEXOR pentru  CURENT : 16 INTRARI 0/4-20 mA cu COMUNICATIE RS 485 MODBUS 

REMMUX16-RS4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Intrare : tip 0-20 mA ; 4-20 mA ; numar : 16 
 
*Comunicatie seriala RS 485 MODBUS ; 2 fire ; bidirectionala ; A+, B-  ; maxim 32 multiplexoare 
    
*Alimentare : 24 V cc [20…..30 Vcc] 
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MULTIPLEXOR pentru  TENSIUNI : 16 INTRARI 0-10 V la 1 IESIRE 0-10 V sau 4-20 mA 

REMMUXu16 
 

           
 
*Intrare : tip          0-10 V  
                  numar : 16  
*Intrare selectie canal A, B, C, D si selectie multiplexor E/I : digitale  ; numar 4+1 ; comandate prin    
  tranzistoare PNP/NPN Open Collector    
    

*Iesire :   tip :         4-20 mA ; 0-10 V ; comutator selectie : I/V 
                  numar : 1 
*Alimentare : 24 V cc [20…..30 Vcc] 
 

  



Conectarea unui multiplexor cu 16 intrari tip  0-10 V la un PLC 

 

 
 
 

MULTIPLEXOR                                                       PLC 
Intrari 0-10 V : I1...I16 
Alimentare 24 Vcc : +24V, 0V 
Iesire :  0-10 V sau  0/4-20 mA : V/I, 0V         Intrare  0-10 V sau 0/4-20 mA : +IN, -IN 
Intrari selectie canal  : A, B, C, D                      Iesiri selectie canal  : A, B, C, D 
Selectie tip tranzistor : NPN/PNP      
Selectie multiplexor : INI/ENA       
Selectie iesire : 0-10 V, 4-20 mA 
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Conectarea a n multiplexoare, cu 16 intrari tip 0-10 V fiecare, la un PLC 

 



    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MULTIPLEXOR                                                       PLC 
Intrari  0-10 V : n x [1...16] 
Alimentare 24 Vcc : +24V, 0V 
Iesire 0-10 V sau 4-20 mA : V/I, 0V                  Intrare  0/4-20 mA : +I, -I 
Intrari selectie canal  : A, B, C, D                      Iesiri selectie canal : A, B, C, D 
Selectie tip tranzistor : NPN/PNP      
Selectie multiplexor : INI / ENA     
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MULTIPLEXOR pentru  TERMOREZISTENTE PT100, cu IZOLARE GALVANICA :  
8 INTRARI Pt100 la 1 IESIRE dubla 0-10 V sau 0/4-20 mA 

REMMUX8PtISO 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Intrare : tip          Termoeazistenta Pt100 ; 2/3 fire ; compensarea rezistentei [max. 50 ohmi]  
                                 firelor cablului termorezistentei 
                                 Coeficient 0,0385  
                                 Domenii reglabile : ZERO : -100….+50 oC ; SPAN : 20….800 oC 
                  numar : 8  
 

*Intrare selectie canale A, B, C : digitale  ; numar 3 ; comandate prin tranzistoare PNP/NPN Open Collector   
  [sau contact mechanic sau nivel temsiune 0/24 Vcc] 
 

*Intrare selectie multiplexor : digitala ; 1 ; E/I ; comandata prin tranzistor PNP/NPN Open Collector   
  [sau contact mechanic sau nivel temsiune 0/24 Vcc] 
  

*Iesire :   tip :         4-20 mA protejata la polarizare inversa ; 0-10 V protejata la scurtcircuit 
                                 Selectie curent : 0-20 mA sau 4-20 mA  
                                 Detectie intrerupere sonda : valori de iesire : 23 mA sau 12 V 
                                 Absenta senzor : 3 mA [4-20 mA] / 0 mA [0-20 mA] sau -0,6 V [0-10 V]  
                  numar : 2 ; curent si tensiune 
 

*Alimentare : 24 Vcc [20…..30 Vcc] 
 

*Izolare intrare/iesire 3500 V si intrare/alimentare 1500 V 
 

*Izolare TOTALA : intrari complet independente care functionare in caz de 
   scurtcircuit,    intrerupere,    punere la pamant sensor 
 

*Expandabil cu multiuplexoare de 4 sau 8 canale 
   Se pot realize configuratii de : 12 [8+4], 16 [8+8], 24 [8+8+8], 32 [8+8+8+8]……. canale de intrare 
   utilizand multiplexoare de baza sau de extensie si folosind intrarea de selectie multiplexor E/I 
 

*Conectare electrica cu borne anfisabile, etichetate pentru evitare erori de conectare 
 

*Montare pe sina DIN 
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Conectare 4 intrari Pt100, Pt1-Pt4 ; Iesiri curent +I, -I, tensiune +V, -V si Intrare de Extensie Canale X1, X2, X3 

 
 
Conectare 4 intrari Pt100, Pt5-Pt8 ; Alimentare +24 V, 0V ; Intrari selectie canale A, B, C si multiplexor E/I  
 

 



Conectare Multiplexor Termorezistente Pt100,  8 Canale la un PLC 

 
 
 
Selectie Domeniul de Masura, Reglare Capete de scala ZERO si SPAN 

  
 
REGLARE ZERO 
Se selecteaza capatul inferior al Domeniului de masura cu comutatorul liniar MIN : 
-100 oC   sau   -50 oC   
Cu comutatorul rotativ ZERO [CERO] GRUESO se regleaza ZERO BRUT 
Cu potentiometrul ZERO [CERO] FIN se regleaza ZERO FIN 
 
REGLARE SPAN 
Se selecteaza capatul superior al Domeniului de masura cu comutatorul liniar INCR : 
< 150 oC  [20…150 oC] sau > 160 oC [150…800 oC]   
Cu comutatorul rotativ SPAN [CERO] GRUESO se regleaza SPAN BRUT 
Cu potentiometrul SPAN [CERO] FIN se regleaza SPAN FIN 
 



Conectare la Multiplexorul de baza a unui multiplexor de Extensie [8 + 8 = 16 canale Pt100] 

 
 
Selectia intre cele doua multiplexoare se face cu semnalul E/I :  
INI [Mux de Baza] si respectiv ENA [Mux de Ext] 
 
Semnalul de termorezistenta [X1, X2, X3] se conecteaza de la  
iesirea Mux de Extensie la intrarea Mux de Baza 
 
Selectia canalelor in cadrul nultiplexoarelor se face cu semnalele A, B, C 
 
Pentru reglare capete de scala dorite se poate folosi un calibrator/simulator  
de precizie sau se pot folosi rezistente de precizie care sa simuleze valoarea 
termorezistentei la capat de scala [de ex. 100,0 ohmi pentru 0 oC]. 
 



Conectare la Multiplexorul de baza a mai multor multiplexoare de Extensie [8 x n canale Pt100] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se pot conecta 8 x 1, 8 x 2, 8 x 3, 8 x 4…….8 x n canale de termorezistente Pt100 

Multiplexoarele se selecteaza, succesiv, cu semnalul de selectie E/I(1….n) iar canalele cu semnalele A, B, C 



MULTIPLEXOR pentru  TERMOCUPLE, cu IZOLARE GALVANICA :  
8 INTRARI J, K, S, R, T, E, N, B la 1 IESIRE 4-20 mA 

REMMUX8Tc-4R 

 

         
 
*Intrare : tip          Termocuple  J, K, S, R, T, E, N, B, cu compensare rezistentei firelor  
                                 Domenii : Programabile, wireless, prin aplicatia NFC  instalata pe telefonul Mobil 
                  numar : 8  
 

*Intrari selectie canal : digitale, prin optocuplor ; numar 3 ; A,B,C ; comandate prin tranzistor PNP/NPN   
  Open Collector [sau contact mecanic sau nivel de tesiune 0/24 Vcc] 
  Tipul tranzistorului se alege cu comutatorul liniar NPN/PNP 
 
*Intrare selectie multiplexor : digitala, prin optocuplor ; numar 1 ; INI ; comandata prin tranzistor PNP/NPN  
  Open Collector [sau contact mecanic sau nivel de tesiune 0/24 Vcc] 
 
    

*Iesire :   tip :         4-20 mA, activa sau pasiva, liniara cu temperatura 
                                  Detectie intrerupere sonda : valori de iesire : 21,5 mA sau 3,8 mA 
                                  
*Alimentare : 24 Vcc [20…..30 Vcc], protejata la conectarea inversa ; borne dedicate 
 
*Izolare intrare/iesire 3500 V si intrare/alimentare 1500 V 
 
*Izolare TOTALA : intrari complet independente care functionare in caz de punere la pamant sensor 
 
*Expandabil cu multiuplexoare de 8 canale, selectate cu semnalul de validare INI 
   Se pot realize configuratii de : 8, 16 [8+8], 24 [8+8+8], 32 [8+8+8+8]……. canale de intrare 
   utilizand mai multe multiplexoare  
 
*Conectare electrica cu borne anfisabile, etichetate pentru evitare erori de conectare 
 
*Montaj pe sina DIN 
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      Conectare intrari Termocuple 8 canale                        Conectare Alimentare 24 Vcc ; Iesire 4-20 mA                                                             

     J, K, S, R, T, E, N, B                                                       Selectie canal  A, B, C ; Selectie Multiplexor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
Conectare Multiplexor cu 8 intrari tip Termocuplu Tc la PLC 
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Conectare a mai multor Multiplexoare pentru Termocuple, 8 x n canale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Selectie multiplexor INI : I1, I2….In 

       Selectie canal : A, B, C 
 
 
 
 
 



MULTIPLEXOR pentru  TERMOCUPLE  
8 INTRARI  J, K, S, R, T, E, N, B  la  
1 IESIRE tip  TERMOCUPLU, identica cu intrarea 

REMMUX8Tc 
 

 
 
*Intrare : tip          Termocuplu J, K, S, R, T, E, N, B ; compensarea rezistentei firelor cablului termocuplului 
                  numar : 8  
 

*Intrari selectie canal : digitala prin optocuplor ; numar 3 ; A,B,C ; comandabile prin tranzistor PNP/NPN    
  Open Collector [sau contact mecanic sau nivel de tensiune 0/24 Vcc] 
  Comutator liniar selectie tip transistor : NPN PNP 
 
*Intrare selectie multiplexor : digitala prin optocuplor ; numar 1 ; INI ; comandabila prin tranzistor PNP/NPN  
  Open Collector [sau contact mecanic sau nivel de tensiune 0/24Vcc] 
 
    

*Iesire :   tip :         Termocuplu J, K, S, R, T, E, N, B, identica cu intrarea selectata 
                                  
*Alimentare :         24 Vcc [20…..30 Vcc] ; protectie la conectarea inversa ; LED de semnalizare prezenta  
                                  tensiune 
 
*Intrari complet independente care functionare in caz de punere la pamant sensor 
 
*Conectare electrica cu borne anfisabile, etichetate pentru evitare erori de conectare 
 
*Montaj pe sina DIN 
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Conectare Multiplexor Termocuple, Intrari Termocuplu 8 Canale, Iesire Termocuplu,  la un PLC 
 

 
 
  
 Conectare Intrari Termocuplu                                 Conectare Iesire Tc, +Tc, -Tc ; Alimentare +24V, 0V  
 Tc 1-8                                                                             Selectie Canal  A, B, C ; Validare multiplexor  INI 
 

   
 
 
 
   
 ================================================================================================ 
   Bucuresti  062024 * Mobil : 0722 373 625 * Email : syscom02@gmail.com * Web :  www.automatizariindustriale.ro 

mailto:syscom02@gmail.com
http://www.automatizariindustriale.ro/


MULTIPLEXOR pentru  TRADUCTOARE/CELULE de FORTA  
4 INTRARI  4 x 4 fire, punte Wheatstone, la  
1 IESIRE tip  PUNTE/CELULA de FORTA, identica cu intrarea 

REMMUX4FORCE[4H] 
 

 
 
  Dimensiuni 

 

 
 
*Intrare : tip          Punte Tensometrica, de Forta, Whweatstone, ; 4 x 4 fire   
                                 Domenii reglabile :  
                  numar : 4  
 

*Intrari selectie canal : digitale, prin optocuplor ; numar 2 ; A, B ; comandate prin tranzistor PNP/NPN   
  Open Collector [sau contact mecanic sau nivel de tesiune 0/24 Vcc] 
  Tipul tranzistorului se alege cu comutatorul liniar NPN/PNP 
 
*Intrare selectie multiplexor : digitala, prin optocuplor ; numar 1 ; INI ; comandata prin tranzistor PNP/NPN  
  Open Collector [sau contact mecanic sau nivel de tesiune 0/24 Vcc] 
    

*Iesire :   tip :         Punte Tensometrica, de Forta, Whweatstone, ; 4 fire                                
                 numar : 1 ; repeta  intrarea selectata 
 

*Alimentare :          24 Vcc [20…..30 Vcc] ; borne dedicate 
 
*Izolare : intrari complet independente care permit functionarea in caz de 
   scurtcircuit,    intrerupere,    punere la pamant sensor 
 
*Expandabil cu alte multiuplexoare 4 canale 
   Se pot realize configuratii de : 4, 8 [4+4], 12 [4+4+4]……. canale de intrare 
   utilizand mai multe multiplexoare si folosind intrarea de selectie multiplexor INI 
 
*Conectare electrica cu borne anfisabile, etichetate pentru evitare erori de conectare 
 
*Montaj pe sina DIN 
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Conectare Multiplexor pentru punte/celula de forta/tensometrica la PLC 
 

 
 
 

Punte 4 fire   Selectie  
Tensometrica canal 
 
 
 
 
 
 

 
Conectare Intrari de la Punti                                                                   Conectare Iesire Punte 4 fire ; Alimentare                               
Tensometrice 4 x 4 fire                                                                             Selectie Canal A, B ; Selectie MUX  INI    
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