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PR205   MiniPLC cu display grafic color si interfata Ethernet 
 

               

Caracteristici tehnice și facilitati 
 

# Display grafic color, LCD, diagonală 2,4", 320×240. 
 

# Intrări/ieșiri analogice si digitale 
*4 intrări analogice : 4...20 mA/ 0...10 V, PT1000, NTC, PTC se pot folosi ca intrari digitale. 
*3 ieșiri analogice universale : 4...20 mA/0...10 V. 
*6 intrări digitale (alimentare 24 Vcc). 
*2 intrări digitale rapide până la 100 kHz. 
*8 ieșiri digitale (8 relee sau 6 relee + 2 tranzistoare NPN). 
 

Numarul de I/O analogice si digitale se poate creste prin adaugarea a maxim 2 module 
de  extensie PRM : 
PRMX.1 [8DI, 8 DO] ; PRMX.2 [4AI, 2AO] ; PRMX.3 [4AI, 4DO] 
 

# Capacități de comunicare 
*Interfață Ethernet, mod Master/Slave, Modbus TCP : permite : 
-Acces direct la serviciul cloud akYtec. 
-Conexiune la PC pentru configurarea și înregistrarea programului. 
-Configurare în akYtec ToolPro. 
-Vizualizare proces cu panouri operator și SCADA. 
-Creștere numarului de I/O cu module cu interfata Ethernet seria Mx210. 
*2 interfețe RS-485, mod Master/Slave, Modbus RTU/ASCII ; permit : 
-Integrare în sisteme SCADA. 
-Vizualizare proces cu panouri operator. 
-Creștere numarului de I/O prin intermediul modulelor cu interfata RS485 seria Mx110. 
-Controlul dispozitivelor externe: VFD-uri, senzori etc. 
-Conectare la PC pentru configurare și înregistrare program. 
*Interfata microUSB pentru configurare și înregistrare program. 
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* Software de programare akYtec ALP  gratuit, bazat pe limbajul de  
  programare Function Block Diagram (FBD) 
* Software de configurare akYtec ToolPro gratuit 
* Interfețe de programare și configurare : USB, Ethernet, RS485 

* Alimentare: 24 Vcc [20...36 V] 

* Temperatura : -20...+55 ºС ; Umiditate relativa < 80 % 
* 6 taste/butoane 
* 5 LED-uri punctiforme 
* Dimensiuni : 123 × 90 × 57 mm 
 
MODULE de EXTENSIE pentru cresterea numarului de I/O analogice si digitale 
 

# Module conectate la PR205 prin magistrala locala, rapida [cablu panglica] - maxim  
2 module PRM. 
 

 
 

       PRM.24[230].1 [8DI, 8DO]  
      PRM.24[230].2 [4AI, 4DO] 
      PRM.24[230].3 [4AI, 2AO] 
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# Module I/O cu interfata Ethernet conectate la PR205 prin interfata Ethernet 

 
 
 
 
# Module I/O cu interfata RS485 conectate la PR205 prin interfata RS 485 
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