
            INDICATOARE DE PROCES             

 Totalizator multifunctional [intrare in impulsuri]                                           CS2-TMp 

  DESCRIERE                                                                                           CE  
CS2-TM (Intrare impuls) este o inovatie in domeniul totalizatoarelor.
 Inalta tehnologie constructiva, domeniu larg de intrare de la 
    0.01Hz la 140.00KHz cu selectare automata a gamei in acelasi aparat.
    Trei moduri de programare pentru factor K, factor 1/K si viteza debit 
    pentru adaptarea la diverse moduri de iesire ale debitmetrelor.
Totalizatorul asigura o inalta precizie de masura, afisare, comanda si  
comunicatie (Modbus RTU mode) a impulsurilor de la debitmetru      pentru
masurare debite sau encoder, senzor proximitate, senzor fotoelectric pentru 
control lungime. In configuratia standard are doua afisaje si 3 intrari de 
comanda externa iar optional poate fi prevazut cu urmatoarele iesiri: 
4 tip Releu, 1 tip Analogic, 1 tip Impuls si 1 tip RS485. Deasemenea are 
functii de comanda cum ar fi N, C, R pentru totalizator si dozare.                                                                                                        RoHS 

 CARACTERISTICI                                                                            
● Selectare automata gama 0.01Hz~100KHz (optional:140KHz) pentru masurare impulsuri; intrare tip - Contact / NPN / PNP /  
    Impuls tensiune - selectabila cu un grup de comutatoare situate pe panoul spate al aparatului. 

 Precizie valoare instantanee● : ± 0.005%; punct zecimal deplasat automat in acord cu frecventa de intrare 
 ● Afisaj dublu, programabil: 10 cifre pentru Totalizator  sau Numarator doze + 4 2/3 cifre pentru Valoare instantanee (PV) sau 

   6 cifre  pentru Valoare doza (lot, set, pachet, lungime, etc...). 
 ● 4 banci (grupuri) de setari prealabile  pentru toate functiile releelor corespunzatoare la 4 programari diferite, selectabile 

   cu 3 intrari de  comanda externa (E.C.I.) sau cu tastatura de pe panou frontal – optional; se pot comanda foarte usor doua   
   procese diferite cu acelasi aparat.

 ● 4 relee programabile individual si alocate pentru: Valoare instantanee (PV) sau Totalizator  / Doza / Numarator doze
  Alocare la Valoare instantanee (PV): programare mod activare Hi/ Lo/ Hi(Lo) Hold/ Go/ DO* cu functii Histerezis‚
        Temporizare la activare,  Temporizare la dezactivare, Activare mentinuta sau Activare comandata prin RS485.
  Alocare la Totalizator  / Doza / Numarator doze: mod N/ C/ R si timp activare, programabile. 
● 3 intrari de comanda externa programabile individual pentru Valoare instantanee (PV) sau Totalizator/ Doza/ Numarator doze
  Valoare instantanee (PV): PV Hold / Reset pentru Maximum sau Minimum Hold / DI / Reset pentru releu activat cu mentinere
  Totalizator  / Doza / Numarator doze: Reset, Validare 

 ● Iesire analogica si Iesire impuls disponibile optional 
 ● RS485 (Modbus RTU mode), Baud Rate pana la 38400bps 
 ● Aprobare CE,  RoHS

       *Hi/ Lo /Hi Hld / Lo Hld/ Go/ DO - superior/ inferior/ mentinut sup./ mentinut inf./ validat / iesire digitala

  SPECIFICATII TEHNICE                       
 

Intrare 

Frecventa de 
intrare

Mod de intrare Nivel de intrare

0,01Hz...50 Hz Contact mecanic
0,01Hz...50 Hz
0,01Hz...100 KHz
0,01Hz...140 KHz 
(optional)

NPN Nivel sup.: 8-12V;Nivel inf.:0.0~4.0V 
PNP ( cu tensiune de alimentare 12Vcc)

Impuls tensiune Nivel sup.: peste 2/3 din nivel intrare
Nivel inf.: sub 1/3 din nivel intrare

 Modul de intrare (NPN, PNP, contact) si nivelul de intrare (5Vp, 12Vp, 24Vp)
    sunt selectabile cu un grup de comutatore (D-S) situat pe panoul spate 

Calibrare:                                               Nu este necesara
Gama de intrare:                                  Automata: 0,01Hz...100 KHz (optional ~ 140 KHz)
Precizie de masura:                            ≤ ± 0,005% din FS ± 1 C
Timp de esantionare:                          10  cicluri/sec (pentru frecvente ≥ 10Hz)
                                                                     f cicluri/sec (pentru frecvente ≤ 10Hz)
Timp de raspuns:                                  ≤ 100ms (cand AvG= “ 1” ; AvG: medie citire)
Functie pauza intrare:                         Programabila automat, manual; 
                                                                     in modul manual perioada de pauza poate fi   
                                                                     programata de la 0,0 sec la 999,9 sec 

 Mod intrare si nivel pot fi 
 schimbate cu grupul de   
 comutatoare D-S  de pe   
 spatele aparatului

 Se poate livra cu functie personalizata.    
 Rugam contactati distribuitorul pentru detalii.
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Afisaj si functii afisaj Iesire analogica (optional) 
LED afisare valori:      Sus: rosu 10 cifre, inalta luminozitate, h=7,1mm Precizie: ≤± 0.1% din F.S.; convertor DA 16 biti
(7 segmente) Jos: verde 6 cifre, inalta luminozitate, h=7,1mm Riplu: ≤± 0.1% din F.S
LED semnalizare stare: Relee iesire: 4 rosii Timp de raspuns: ≤100 msec. (10~90% din intrare)
(dreptunghiulare) Comunicatie RS 485: 1 portocaliu Izolare: 2.0 KVca intre intrare si iesire

Functie E.C.I.: 3 verzi Gama de iesire: Tensiune sau curent 
Max./ min. hold: 2 portocalii Tensiune: 0~5V / 0~10V / 1~5V, programabile

Selectare afisaj superior: Afisajul de sus poate fi programat ca indicator Curent: 0~10mA / 0~20mA / 4~20mA, programabile
Totalizator sau Numarator doze (10 cifre) Sarcina iesire: Tensiune: 0~10V: ≥ 1000Ω;

Selectare afisaj inferior: Afisajul de jos poate fi programat ca indicator Curent: 4(0)~20mA: ≤ 600Ω max
Valoare doza (6 cifre) sau Valoare instantanee (5 cifre) Functii: Programabila pentru Valoare instantanee (PV),

Gama de afisare: Valoare instantanee (PV): 0....99999 Doza, Numarator doze si Totalizator  
Doza: 0...999999 Gama iesire sup.: programabila -19999~29999
Totalizator/ Numarator doze: 0...9999999999 Gama iesire inf.: programabila -19999~29999

Pentru valori instantanee Limitare iesire sup.: setabila 0.00~110.00% din iesire sup. 
Unitate timp (debit/unitate timp): Programabila: pe secunda/ minut/ ora Reglaj fin digital Zero Ao: gama programabila: -38011~+27524
Rezolutie PV: Punct zecimal deplasabil automat in acord cu intrarea; Span Ao: gama programabila: -38011~+27524
(auto-deplasare pt. pct. zecimal) 3 moduri programabile: Auto/ Semi-Auto/ Fix Iesire impulsuri (optional) 
Indicare depasire gama: ovFL (intrare peste 120% din gama intrare sup.) Mod iesire: Colector deschis: 30V/60mA sau Releu: 24Vcc/1A
Memorare Max / Min: Memorare valori min/max masurate pe timpul alimentarii Corespondenta iesire-parametru: Programabil pentru Totalizator, Doza sau Numarator doze 
Functii afisaj: Programabil PV / Max (Min) hold / RS 485 / Doza Gama de iesire: Max. 1000 Hz, factor de umplere 50%

pentru afisajul inferior Divizor impulsuri: Gama programabila: 1 ~ 9999
Programare factor: Pot fi programate 3 moduri de parametri: Comunicatie RS 485 (optional) 

Impuls/Unitate debit (factor K): gama 0.0001~99999 Protocol: Modbus RTU mode
Debit/impuls (factor 1/K)  :   gama 0.0001~99999 Baud rate: 1200/2400/4800/9600/19200/38400 programabila
Volum/Hz cu diametru conducta  :  Data bits: 8 biti
         Gama programare diametru: 0.0001~99999 Paritate: Par, impar sau fara (cu 1 sau 2 biti stop), programabil
         Volum/Hz (viteza debit) setabil: 0.0001~99999 Adresa: 1 ~ 255 programabila

Taiere jos: Gama programabila: -19999~29999 unitati Afisare la distanta   (remote display)  :  Pt. afisarea valorii masterului, comandata prin RS485 
Distanta: 1200M
Rezistenta terminala: 150Ω la ultimul aparat.

Pentru Totalizator / Doza / Numarator doze Securitate electrica  
Punct zecimal: Setabil 0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 / 0.0000 Rigiditate dielectrica: 2.0KVca pentru 1 min intre intrare/ iesire/ alimentare/ carcasa
Indicare depasire debit: Programabila: ovFL sau Numarare ciclica Rezistenta izolare: ≥ 100MΩ la 500Vcc, intre alimentare / intrare / iesire 
Functie stabilitate citire Izolare: Intre alimentare / intrare / releu / ies. analogica/ RS485/ ECI
Medie: Gama programabila: 1~99 EMC: EN 55011:2002; EN 61326:2003
Filtru digital: Gama programabila: 0(fara) / 1~99 Securitate (LVD): EN 61010-1:2001
Functii de comanda / relee (optional) Mediu  
Praguri programabile: 4 praguri Temperatura de lucru: 0~60 °C
Releu de comanda: 4 relee Umiditate de lucru: 20~95 %RH, Necondensabila

2 relee NI/ND, 5A/230Vca, 10A/115Vca (releu 2 si releu 3) Coeficient de temperatura: ≤100 PPM/°C
2 relee ND, 1A/230Vca, 3A/115Vca (releu 1 si releu 4) Temperatura de stocare: -10~70 °C

Banci (Grupuri) de presetari: 4 grupuri preprogramate pentru toate functiile releelor Carcasa: Panou frontal: IEC 549 (IP54); carcasa: IP20
corespunzatoare la 4 programari diferite, selectabile cu Mecanice  
3 intrari de comanda externa (E.C.I.) sau cu tastatura  Dimensiuni: 96mm(W) x 48mm(H) x 120mm(D)

Mod activare releu: Selectare multi-incrucisata pentru Valoare instantanee Decupare in panou: 92mm(W) x 44mm(H)
(PV), Dozare, Numarator doze si Totalizator  Material carcasa: ABS rezistent la foc (UL 94V-0)

Pentru valori instantanee Montaj: In panou
Mod activare relee: Activate prin comparare cu nivele praguri: Bloc terminal (conector): Plastic NYLON 66 (UL 94V-0)

Hi / Lo / Go 12 / Go 23 / Hi.HLd / Lo.HLd; functie DO(ies. 10A 300Vca, M2.6, 1.3~2.0mm2(16~12AWG)
digitala) programabila: activare comandata prin RS485. Greutate: 550g / 350g(Aux. Power Code: ADH or ADL)
Punct zecimal pt. praguri: 0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 / 0.0000 Alimentare  

Functii activare: Temporizare la start/ Temporizare la activare si Tensiune de alimentare 115/230Vca,50/60Hz;
Dezactivare/ Histerezis/ Activare mentinuta Optional: 85~264Vca/cc sau 20~90Vca/cc (versiune RoHS)
Banda start (nivel minim pt. Activare): 0...9999 unitati Tensiune alimentare senzor: DC12V, 24V/30mA maximum
Timp de temporizare start: 0.00.0~9(min.):59.9(sec.) Putere consumata: 5.0VA maximum
Timp de temporizare la activare: 0.00.0~9(min.):59.9(s.) Memorie: EEPROM
Timp de temporizare la dezactivare:0.00.0~9(min):59.9(s)
Histerezis: 0...5000 unitati

Pentru Totalizator / Doza / Numarator doze 
Mod activare: N / R / C

Perioada releu activat: 0.00.0~9(min.):59.9(sec.)
Intrari de comanda externa (ECI) 
Mod intrare: 3 puncte ECI, intrari tip contact sau colector deschis
Functii: Selectare multi-incrucisata pentru Valoare instantanee(PV), 

Doza, Numarator doze si Totalizator  
Timp stabilizare Gama programabila (5 ~ 255) x 12 ms
Pentru valori instantanee 
Functii: Programabil: PV relativ (tara) / PV hold / Reset Max. sau 

Min. hold / DI /Reset mentinut activat / Selectie grupuri
Pentru Totalizator / Doza / Numarator doze 
Functii: Validare pt. Totalizator si(sau) Doza (Numarator Doze)/

Reset pt. validare Totalizator si(sau) Doza (Numarator 
Doze), programabil
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 DESCRIERE FUNCTII
 
Functii intrare 
Gama de intrare:
    Instrumentul a fost proiectat cu o gama foarte larga de intrare de la 
    0.01Hz~100.00KHz (Optional: 0.01Hz~140.00KHz) pentru a putea acoperi 
    aproape orice aplicatie pentru debitmetre cu rotor. Utilizatorul nu trebuie sa 
    specifice gama de intrare.
Gama automata afisare: programabila: automat / semiautomat / manual.
                                             Automat Auto : Punctul zecimal va fi schimbat  
                                                               automat corespunzator frecventei de intrare pentru a  
                                                               mentine cea mai inalta rezolutie de citire 
                                       Semiautomat SEMi : Punctul zecimal va fi schimbat  
                                                               automat corespunzator frecventei de intrare pentru a  
                                                               mentine cea mai inalta rezolutie de citire in raport cu  
                                                               pozitia punctului zecimal, aceasta pozitie fiind  
                                                               programata. Deci, este posibil sa fie afisat “depasire 
                                                               debit” (ovFL) daca frecventa de intrare depaseste in 
                                                               sens pozitiv (este peste) gama de afisare.   
                                       Manual MAnUL  : Punctul zecimal va fi fixat.
Pauza de intrare:
    In cazul unei frecvente joase instrumentul nu poate identifica aceasta  
    frecventa si nu are intrare/semnal pana la sosirea urmatorului impuls. 
    Uneori este posibil ca perioada de timp pana la sosire sa fie lunga. 
    Instrumentele cu functia pauza de intrare taie citirea la “0” in aceasta 
    perioada. Pot fi programate doua moduri MAnUL / AUto 
                                       Manual ManUL : Aceasta perioada, denumita ito , 
                                                               poate fi setata de la 0.0 sec~999.9 sec. Citirea va fi 
                                                               afisata “0” atunci cand urmatorul impuls nu intra pe 
                                                               durata timpului setat.           
                                       Automat AUto : Citirea va fi afisata “0” atunci cand 
                                                               urmatorul impuls nu intra pe durata  timpului care va fi 
                                                               dat prin formula producatorului debitmetrului. 
Perioada de pauza:      Setabila: 0.0 sec~999.9 sec

                                                       Daca modul pauza【ito.Md】este setat  ManUL ,  
                                                       atunci va fi afisat ito 

Afisaj & Functii 
Afisaj cu doua ecrane:
                   Ecranul inferior poate fi programat Valoare instantanee (PV) si Doza. 
                   Ecranul superior poate fi programat Totalizator si Numarator doze

Instrumentul trebuie instalat in locati i in care nu este depasita 
temperatura maxima de uti lizare si este asigurata o buna venti latie.

Rugam verificati mai intai tensiunea furnizata de retea si apoi 
conectati la bornele corespunzatoare. Se recomanda ca alimentarea 
aparatului sa fie protejata cu o siguranta sau un intrerupator.

 Daca se selecteza optiunea “Iesire  
 de impulsuri”, aparatul poate avea  
 maximum 3 relee (fara releu 4). 

 Rugam modificati comutatoarele D-S de 
 pe spatele aparatului pentru adaptarea  
 modului si nivelului de intrare.
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M anUL

 Distanta maxima: 1200 m
 Rezistenta de capat:
 (la ultima unitate)
 120 – 300 ohmi/0,25W
 (tipic: 150 ohmi) 

  Iesire impuls

Iesire
analogica

SEMNAL INTRARE
Impuls/ Frecventa

 Intrar i de 
comanda externa

 Conectare intrare



Pentru Valoare Instantanee (PV) 
Trei moduri de programare pentru debitmetre:
    Pentru adaptarea la diverse moduri de iesire ale debitmetrelor se pot face 3 
    tipuri de setari: Imp  uls/Unitate debit   (factor K), Debit/Impuls (factor 1/K) si  
    Volum/Hz. Utilizatorul trebuie doar sa verifice modul de iesire al debitmetrului  
    si sa seteze aparatul. Totalizatorul va calcula viteza debitului si debitul 
    acumulat.
   Remarca: Factorul K este numarul de impulsuri generate de un senzor pentru 
                     fiecare unitate de masura a fluidului care trece prin senzor. 

   Impuls/Unitate debit (factor K):
    Punct zecimal pentru factor K: gama setabila: 0........0.0000.
    Impuls/Unitate debit (factor K): gama setabila: 0.0001....99999
       Ex. Senzor cu rotor introdus in conducta, factor K de 5.2417 impulsuri/litru.
               Se selecteaza PLS/F in functia【F.tYP】, se seteaza【P/F.dP】la   
               0.0000  si【PLS/F】la 5.2417. Instrumentul va calcula si afisa  
               valoarea corecta (Valoare instantanee).     
   Debit/Impuls (factor 1/K):
    Punct zecimal pentru factor 1/K: gama setabila: 0........0.0000.
    Debit/Impuls (factor 1/K): gama setabila: 0.0001....99999
        Ex. Senzor cu rotor introdus in conducta, factor 1/K  de 1.2345 litri/impuls.
               Se selecteaza F/PLS in functia【F.tYP】, se seteaza【F/P.dP】la   
               0.0000  si【F/PLS】la 1.2345. Instrumentul va calcula si afisa  
               valoarea corecta (Valoare instantanee).
   Volum/Hz:
    Punct zecimal pentru diametru conducta: gama setabila: 0........0.0000. 
    Diametru conducta: gama setabila 0 to 0.0000(Unitati)
    Punct zecimal pt. viteza debit (Lungime/sec): gama setabila: 0......0.0000.
    Viteza debit: gama setabila: 0.0001.......99999(Unitati)

Memorare Max / Mini:  Pe durata alimentarii instrumentul va memora 
                                         valorile maxima si minima in 【User Level】pentru a 
                                         putea fi vizualizata deviatia valorii instantanee (PV).

Functii afisaj  :    PV / Max(Mini) Hold / RS 485 programabile in functia
(Pas A-11)                             【dSPLY】 din【inPUt GroUP】
                               Valoare actuala Pv (Valoare istantanee): Afisajul va indica 
                                        valoarea care corespunde semnalului de intrare
                               Maximum Hold Max.H / Minimum Hold Mini.H :
                                        Pe durata alimentarii instrumentul va mentine afisata 
                                        valoarea maxima (minima) pana la resetarea manuala 
                                        cu tasta in 【User Level】, resetarea prin inchiderea   
                                        terminalului【Intrare Comanda Externa(E.C.I. )】sau  
                                        resetarea prin apasarea tastelor ▲ sau ▼ (conform 
                                        programarii functiilor in grupul ECI)
           Rugam lipiti eticheta      M.H in partea dreapta a LEDului
                                        portocaliu (eticheta se gaseste in cutia aparatului) 

                             Afisare la distanta prin comanda RS485  RS485 : 
                                     In ecranul de jos aparatul va afisa valoarea        
                                     primita prin comanda RS485. Ecranul de sus, functia 
                                     de comanda, iesirea analogica, etc. vor opera si 
                                     actiona conform valorilor programate. 
                             PV Hold Pv. HLd :【Intrare Comanda Externa(E.C.I.)】
                                     poate fi setata sa aiba functie Pv. HLd  (rugam  
                                     vedeti functiile grupului ECI). Afisajul va fi inghetat   
                                     cand ECI este inchis.
           Rugam lipiti eticheta ECI PV.H  in partea dreapta a
                                        LEDului verde (eticheta se gaseste in cutia aparatului) 

Taiere jos (Low cut):
    Daca valoarea de taiere setata este pozitiva si valoarea absoluta a           
    PV ≤ valoarea de taiere setata, afisajul va indica 0.  
    Daca valoarea de taiere setata este negativa si PV este sub aceasta valoare
    (PV ≤ - valoarea de taiere setata), afisajul va indica valoarea negativa setata.

   
Pentru Totalizator / Doza / Numarator doze 
Indicare depasire debit:  programabila ovFL / Reluare ciclu numarare. 
    Ecranul de sus va afisa ovFL daca 【oFL.Md】este setat  ovFL .
    Si el va relua numararea de la “0”, daca 【oFL.Md】este setat  rCYCL.

Functie stabilitate citire 
Mediere:
    Viteza de esantionare de baza a aparatului este 15 cicluri/sec. Daca functia
     este setata 3, aceasta inseamna ca aparatul va actualiza afisarea de  
     5 ori/sec.
      Medie setata 3 

Esantion 1 Esantion 2 Esantion 3 Esantion 4 Esantion 5 Esantion 6 …..

               Valoare actualizare afisaj =                        Valoare actualizare afisaj =
       (Esantion 1 + Esantion 2 + Esantion 3)/3       (Esantion 4 + Esantion 5 + Esantion 6)/3

      Remarca: O medie mai mare setata va provoca scaderea timpului de raspuns al releului si a iesirii analogice.

Filtru digital: Filtrul digital poate reduce zgomotul campului magnetic.

Functii de comanda (optional) 
Selectare multi-incrucisata a functiilor
     Cele 4 relee pot fi programate cu functii individuale pentru Totalizator, Doza, 
     Numarator doze si Valoare instantanee (PV).
Pentru Valoare instantanee (PV) )
Mod activare releu: programabil Hi / Lo / Go-1.2 / Go-2.3 / Hi.HLd / Lo.HLd / DO 
                                        Hi: Releul va fi activat cand PV > Set-Point (prag)
                                        Lo: Releul va fi activat cand PV < Set-Point (prag)
                                        Go-1.2: Aceasta functie este programabila numai pentru releu 4.
                                              Daca releul 4 este setat sa aiba functia Go, releul se 
                                              va compara cu【rY1.SP】si【rY2.SP】.
                                              Releul Go se activeaza cand este indeplinita conditia: 
                                            【rY1.SP】(Hi) > PV >【rY2.SP】(Lo)
                                        Go-2.3: Aceasta functie este programabila numai pentru releu 4. 
                                              Daca releul 4 este setat sa aiba functia Go, releul se 
                                              va compara cu 【rY2.SP】si【rY3.SP】.
                                              Releul Go se activeaza cand este indeplinita conditia: 
                                            【rY2.SP】(Hi) > PV >【rY3.SP】(Lo).

                                Hi.HLd (Lo.HLd): Cand PV este mai mare (sau mai mic)  
                                      decat pragul, releul va fi activat si mentinut pana la 
                                      resetarea manuala cu tasta in 【User Level】, resetarea  
                                      prin inchiderea terminalului【Intrare Comanda Externa  
                                      (E.C.I. )】sau resetarea prin apasarea tastelor ▲ sau ▼ 
                                      (functiile tastelor ▲ si  ▼ fiind deja setate “YES”).
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                           Functie DO: Activare prin comanda RS485 de catre master.
                                      Functia a fost proiectata pentru a primi comanda de la 
                                      distanta prin RS 485, de la master. Aplicatia tipica este    
                                      comandarea unui intrerupator din camp de catre   un  
                                      calculator central cum ar fi iesirea digitala(DO) a  PLC. 

Functii activare: Temporizare pornire / Temporizare activare & Dezactivare / Histerezis

Pentru Totalizator / Doza / Numarator doze 
Mod activare releu:
    Sunt 3 moduri foarte uzuale de comanda pentru totalizator, doza si numarator  
    doze. Conditia de activare a releului respecta nu numai pragul de activare dar 
    si timpul si resetul pentru totalizator, doza si numarator doze.

MOD N:                                                                        
Cand este atinsa conditia de Set Point (Prag):
1. Releul va fi activat;
2. Totalizatorul va funciona in mod obisnuit pana 
     la  resetarea manuala cu tastatura sau prin  
     comanda externa pe terminalul de pe spate;  
     la resetare totalizatorul va fi adus la “0” si 
     releul va fi dezactivat.

MOD R:                                                                        
Cand este atinsa conditia de Set Point (Prag):
1. Releul va fi activat pana cand timpul activarii  
    depaseste timpul releului de iesire rY.1(2).ot  
    (timp Releu1(2) de iesire).
2. Totalizatorul va funciona in mod obisnuit pana
     la depasirea timpului releului de iesire   
     rY.1(2).ot , cand se face resetarea automata 
     si totalizatorul va fi adus la “0” iar releul va fi  
     dezactivat.

MOD C:                                                        
Cand este atinsa conditia de Set Point (Prag):
1. Releul va fi activat pana cand timpul activarii  
    depaseste timpul releului de iesire rY.1.ot  sau
     rY.2.ot 
2. Totalizatorul va fi resetat automat si adus la   
    “0”, reluand apoi numararea de la “0”.

Intrari de comanda externa (ECI) 
   Cele trei intrari de comanda externa sunt programabile individual sa execute   
    functiile specifice de comanda sau afisare ale aparatului. Toate E.C.I. sunt  
    proiectate sa actioneze la nivel de declansare. 
    Atentie: intrarile ECI1 sau ECI2 vor fi dezactivate daca sunt setate “Yes” pentru 
          tastele ▲ sau ▼ (in acest caz functiile ECI1sau ECI2 sunt executate de tastele ▲ sau ▼). 

Timp de stabilizare:
    Aceasta functie impiedica semnalul de zgomot sa intre in aparat si are perioada 
    de baza de 8 ms. Aceasta inseamna ca numarul setat va multiplica 8 ms.
    De exemplu:【dEbnC】setat 5, aceasta inseamna 5 x 8 ms = 40 ms.

Pentru Valoare instantanee (PV) 
Functii  :                       PV r  el  ativ / PV Hold / Reset Max sau Mini. Hold /   DI   /  
                                         Reset pentru Releu mentinut activat / S  electare Grupuri  
                                         PV Relativ sau Tara: E.C.I. poate fi setata sa aiba  
                                               functia Rel.PV . Cand E.C.I. este inchisa citirea va  
                                               indica valoarea diferentiala.
                                         PV Hold: E.C.I. poate fi setata sa aiba functia Pv.HLd .
                                               Afisajul va fi inghetat cand E.C.I. este inchisa,
                                               pana cand E.C.I. va fi deschisa (resetata). 

                                    Reset pentru Maximum sau Minimum Hold: Cand functia
                                        【DSPLY】din【inPUt GroUP】este selectata MAX.H   
                                          sau Mini.H, afisajul va indica valoarea maxima sau
                                          minima si poate fi resetata cu E.C.I (inchisa).

                                     DI: E.C.I poate fi setata sa aiba functia di (intrare digitala) 
                                           atunci cand aparatul este prevazut cu port RS 485.   
                                           Aceasta functie ii permie sa supravegheze de la    
                                           distanta starea unui comutator la fel ca DI a unui PLC. 
                                     Reset pentru releu mentinut activat: Daca modul de  
                                           activare al releului a fost setat 'Mentinut activat'    
                                           ( Hi.HLd / Lo.HLd ), E.C.I. poate fi setata  rY.rSt . 
                                           Cand PV atinge conditia de activare a releului, releul  
                                           va fi activat si mentinut activat pana la inchiderea E.C.I 

Pentru Totalizator / Doza / Numarator doze ter
Functie validare:
     Cand ECI se inchide: acumularea pentru Totalizator, Doza sau Numarator doze 
     va fi oprita si valoarea acumulata va fi pastrata pana cand ECI va fi deschisa. 
     Sunt trei moduri programabile: 
            Totalizator, Doza si Numarator doze / Totalizator / Doza si Numarator doze 
Functie reset:
     Cand ECI se inchide: Totalizatorul, Doza sau Numaratorul doze vor fi resetate  
     la “0”. Numararea va fi reluata cand ECI se va deschide.   
     Sunt trei moduri programabile: 
            Totalizator, Doza si Numarator doze / Totalizator / Doza si Numarator doze
     

 Iesire impuls (optional) 
     Aparatul poate fi prevazut cu o iesire de impulsuri programabila 
     corespunzator functiilor de totalizator, doza sau numarator doze.
     Terminalele de conectare sunt aceleasi cu cele ale releului 4, deci nu pot  
     exista releul 4 si iesirea de impulsuri in acelasi aparat. 
Divizor impuls:
      PLS.dv setat 1 : se va genera 1 impuls cand valoarea totalizata creste  
        cu “1Count”.   
        Ex: se va genera 1 impuls cand valoarea totalizata creste de la 
                 12345.678 la 12345.679.
      PLS.dv setat 1000 : se va genera 1 impuls cand valoarea totalizata    
          creste cu “1000Count”.   
          Ex: se va genera 1 impuls cand valoarea totalizata creste de la   
                12345.678 la 12346.678.
 
 Iesire analogica (optional) 
     Iesirea poate fi ori tip tensiune 0~10V ori tip curent 4(0)~20mA. Scalarea  
     capetelor de gama inferior si superior este programabila pe baza diferitelor  
     valori afisate. Inversarea pantei iesirii este posibila prin inversarea pozitiei   
     punctelor.
Gama iesire:     Tensiune: 0~5V / 0~10V / 1~5V, programabile
                                Curent: 0~10mA / 0~20mA / 4~20mA, programabile
Functii:             Ao.HS(gama afisare sup.): setarea valorii superioare a afisarii 
                                     corespunzator gamei de iesire superioare (ex:20mA pt. 4~20)
                                Ao.LS(gama afisare inf.): setarea valorii inferioare a afisarii   
                                     corespunzator gamei de iesire inferioare (ex:4mA pt. 4~20) 

                                 Gama intre Ao.HS si Ao.LS trebuie sa fie cel putin 20% din  
                                 interval, altfel va fi redusa rezolutia iesirii analogice.  
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                                         Ao.LMt (limita sup. iesire): 0.00~110.00% din iesire sup
                                                Utilizatorul poate seta limita superioara a iesirii  
                                                pentru a impiedica defectarea receptorului sau  
                                                pentru protejarea sistemului.

Reglaj fin pentru zero si interval:
     Utilizatorii pot face reglajul fin al iesirii analogice cu tastatura de pe panoul 
      frontal. Se conecteaza un instrument standard la terminalele de iesire  
      analogica si cu tastatura se fac reglajul si verificarea iesirii aparatului.
                                      【Ao.Zro】:  Reglaj fin Zero pentru iesirea analogica;
                                                            Gama setabila: -38011~27524;
                                      【Ao.Spn】: Reglaj fin span pentru iesirea analogica;
                                                            Gama setabila: -38011~27524;
 Comunicatie RS 485 (optional) )
     Pentru RS485 protocolul este mod Modbus RTU si are viteza transmisie pana 
     la 38400 bps. Este utila nu numai pentru supravegherea de la distanta, 
     afisarea citirilor si starilor ECI, dar deasemenea si pentru comanda la distanta
     in cazul in care nu exista nici un dispozitiv DIO in proces (camp).

  

Afisare la distanta:

     Cand 【dSPLY】este setat RS485, instrumentul va afisa pe ecranul de jos 
     valoarea primita prin comanda RS 485. Aceasta valoare va fi considerata 
     ca fiind PV si va fi supusa tuturor operatiilor/functiilor/actiunilor aplicabile 
     PV: totalizare, activare relee, ECI, iesire analogica, etc.  

       FUNCTIE OPTIONALA 
       Este posibila personalizarea functiei cu cantitati.
       Rugam contactati pentru detalii.
       Codul suplimentar al functiei optionale va fi adaugat dupa codul 
       alimentarii auxiliare, astfel: xxx- A-3BK.

          FUNCTIA BANK  (Sufix-3BK) 

         Functia permite ca acelasi aparat CS2- TM sa   
        comande procese diferite.                                        
 
         Este utilizabila pentru comanda: 
              - masini de ambalat, impachetat 
              - masini de debitat, 
              - masurare debite cu senzori diferiti
              - masurare debite de produse diferite cu acelasi senzor
              - multe alte procese  
          4 grupuri de presetari pentru toate functiile releelor  
          corespunzatoare la 4 scalari diferite – selectabile cu  3 intrari de   
          comanda externa (ECI) sau cu tastatura.  
     
          Exemplu:
          Produs A: Debitmetru: 100,00 litri /min;
                            Iesire: 10,65 impulsuri/litru; Prag: 20000,75 litri
          Produs B: Debitmetru : 500,00 litri/min;
                            Iesire: 1,45  impusulri/litru; Prag: 73000,64 litri
          
          Setari:
          Bank1: 【F.tYP】: PLS/F; 【P/F.dP】:  0.00; 【PLS/F】: 10.65
                       【rY1.Md】: totL.C; 【rY1.SP】: 20000.75 ; 
                       【rY1.ot】: 0(M).00.5(S)
          Bank2: 【F.tYP】: PLS/F ; 【P/F.dP】:  0.00; 【PLS/F】:  1.45
                       【rY1.Md】: totL.C; 【rY1.SP】: 73000.64 
                       【rY1.ot】: 0(M).00.5(S)
        【ECI.1】: Bank.1
        【ECI.2】: Bank.2;
         
          ECI1 si ECI2 se conecteaza la un selector (sau DO a unui PLC) 
        
           Pentru a executa Produs A se comuta selectorul pe pozitia A (eticheta 
              A pe panou) si cand ECI.1 se inchide LEDul verde ECI.1 se aprinde.
              Instrumentul va lucra conform setarilor din Bank1 si releul1 va 
              actiona la  20000.75.
           Pentru a executa Produs B se comuta selectorul pe pozitia B (eticheta 
              B pe panou) si cand ECI.2 se inchide LEDul verde ECI.2 se aprinde.
              Instrumentul va lucra conform setarilor din Bank2 si releul1 va 
              actiona la  73000.64.

          ● Poate fi selectat numai un singur grup de presetari (un Bank).
             Prioritatea este Bank1 > Bank2 > Bank3, daca  se lucreaza cu doua 
             grupuri.

APLICATIE CS2-TM puls 
Pentru comanda dozare lichide  
Ex. Masina pentru dozare 750 ml/doza si ambalare in cutii de 24 doze/cutie. 
Setari: - ecranul de sus UP.dSP se seteaza  Bt.Cnt  (Numarator doze), 
             - ecranul de jos dSPLY  se seteaza  bAtCH (Doza), 
             - releu 1: - modul de activare rY1.Md se seteaza btCH.C , 
                             - pragul de activare rY1.SP se seteaza 750ml,  
             - releu 2: - modul de activare rY2.Md se seteaza  totL.C,   
                             - pragul de activare rY2.SP se seteaza  24.
Cand valoarea dozei ajunge la 750ml, numaratorul de doze va 
numara 1 si releul 1 se va activa. Aceasta inseamna ca s-a umplut 
1 doza.  Cand Numaratorul de doze din ecranul de sus ajunge la 
24, releul 2 se va activa si va comanda ambalarea unei cutii.
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    MESAJE DE EROARE
 

DESCRIERE AFISAJ FLASH REMARCA
INAINTE SA ALIMENTATI APARATUL, RUGAM VERIFICATI INCA O DATA 
SPECIFICATIILE SI CONECTAREA
AUTO-DIAGNOSTICARE SI CODURI DE EROARE
                        : Afisare depasita pozitiv  (Semnal peste gama de afisare) Verificati semnalul de intrare
                        : Afisare depasita negativ  (Semnal sub gama de afisare) Verificati semnalul de intrare
                        : CAD depasit pozitiv  (Semnal mai mare decat 120% din intrare) Verificati semnalul de intrare
                        : CAD depasit negativ  (Semnal mai mic decat -120% din intrare) Verificati semnalul de intrare

                                                      : Eroare EEPROM      Returnati la fabrica pentru 
reparatii

                                                      : Calibrarea semnalului de intrare nu opereaza Activati calibrarea semnalului 
de intrare 

                                                      : Eroare de calibrare a semnalului de intrare Verificati calibrarea 
semnalului de intrare 

                                                      : Calibrarea semnalului de iesire nu opereaza Activati calibrarea semnalului 
de iesire 

                                                      : Eroare de calibrare a semnalului de iesire Verificati calibrarea 
semnalului de iesire 

     PANOU FRONTAL

CS2-TM are doua ecrane pentru afisare si LEDuri pentru indicare stari Intrari/Iesiri.

      Ecrane numerice
●  Ecran superior: LED rosu cu inalta luminozitate, h=7,1mm, 10 cifre  
                                pentru Totalizator / Numarator doze   
●  Ecran inferior: LED rosu cu inalta luminozitate, h=7,1mm, 4 2/3 cifre 
                              pentru Valoare instantanee sau 6 cifre pentru Doza 

      Indicare stari intrare/iesire  
●  Releu activat: 4, LED rosu dreptunghiular
    RL1   aprins cand este activat releu 1
    RL2   aprins cand este activat releu 2
    RL3   aprins cand este activat releu 3
    RL4   aprins cand este activat releu 4

●  Intrare de comanda externa activata: 3, LED verde dreptunghiular
    ECI1  aprins cand este inchis ECI1 (contact uscat)
    ECI2  aprins cand este inchis ECI2 (contact uscat) 
    ECI3  aprins cand este inchis ECI3 (contact uscat) 
 
●  Comunicatie RS 485: 1, LED rosu dreptunghiular
    COM  va clipi cand este instrumentul primeste sau transmite date si 
                 COM va clipi mai des cand tranzitul datelor este rapid  

      Etichete
    Fiecare instrument are inclusa o folie cu etichete pentru functii si unitati 
    de masura.
●  Mod activare releu:   HH   Hi   Lo   LL    DO 
●  Mod functii ECI:
     PV.H   PV. H (PV Hold) / 
     Tare   Tara /  
     DI        DI (intrare digitala)/ 
     M.RS   M.RS (reset pentru maximum sau minimum) / 
     R.RS    R.RS (reset pentru releu mentinut)  

 ●  Unitati de masura: peste 80 de tipuri

      Tastatura: 4 taste pentru          Enter (Functie) / 
     

            Deplasare (Escape) /        Inainte (Sus) /       Inapoi (Jos)

Tasta Stare programare Functie Index

       Inainte Creste numar Intoarcere la functia 
anterioara

       Inapoi Descreste numar Inaintare la functia 
urmatoare

       Deplasare
       (Parasire) 

Deplaseaza la pozitia 
supusa programarii

Intoarcere la functia 
index si renuntare la 
programare 

       Validare / 
       Functie 

Confirma programarea 
si salveaza in EEPROM

Din functia index se 
intra in stare 
programare  

      Parola:
    Gama de programare: 0000~9999;
    Permite utilizatorului intrarea in 【Programming Level】, cand este 
    introdusa corect. Altfel, instrumentul se va intoarce in pagina de   
    masura.  In cazul uitarii parolei rugam contactati unitatea de service.
      Functie blocare: 4 nivele selectabile pentru blocare.
●  Fara: nimic blocat.
●  Nivel utilizator: Nivel utilizator blocat. 
                               Utilizatorul poate intra in 'nivel utilazator' pentru a face  
                               verificari, dar nu poate face programari.
●  Nivel programare: Nivel programare blocat. 
                                    Utilizatorul poate intra in 'nivel programare' pentru a 
                                    face verificari, dar nu poate face programari.
●  Tot: Totul blocat. Utilizatorul poate intra in toate nivelele pentru a face  
            verificari, dar nu poate face programari.
      Functii taste:
●  Tasta      poate fi setata sa aiba aceeasi functie ca si cea programata  
     pentru ECI 1.
     Ex.: ECI 1 setata  Pv.HLd  si functia 【E.1=UP】setata  YES   in
          【ECI Group】. Cand utilizatorul apasa tasta     , atunci PV va fi  
            inghetata, la fel ca si atunci cand ECI 1 este inchisa.
●  Tasta      poate fi setata sa aiba aceeasi functie ca si cea programata  
     pentru ECI 2.
     Ex.: ECI 2 setata  rEL.Pv  si functia 【E.2=dn】setata  YES  in
          【ECI GroUP】. Cand utilizatorul apasa tasta     , atunci PV va afisa 
            valoarea relativa, la fel ca si atunci cand ECI 2 este inchisa.

 Daca functia tastei este setata Yes, atunci terminalul de intrare
    pentru ECI va fi dezactivat. 

Indicare 
stari relee 
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